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Einführung 

Unser Katalog präsentiert auf den folgenden Seiten das komplette Maschinen- und Zubehörprogramm der Maschinenbau Rudolf 
GmbH ƿ STROBL Beschichtungstechnik; von kompakten Schneckenpumpen, leistungsstarken Kompressoren und Mischern bis hin zu 
Werkzeug-Waschsystemen, Wasseraufbereitungsanlagen und natürlich dem dazu passenden Zubehör. 
 
Jede Maschine wird ausführlich mit allen wichtigen technischen Daten beschrieben. Beachten sie bitte, dass wir uns technische 
Änderungen vorbehalten. Alle Leistungsangaben sind Richtwerte und daher freibleibend. 
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Wir über uns 

Die Maschinenbau Rudolf GmbH ist ein innovatives, international operierendes Familienunternehmen mit Sitz in der Eifel. Seit 1995 
entwickeln und fertigen wir qualitativ hochwertige Misch- und Förderanlagen, sowie Materialsilos und Sondermaschinen. Durch fort-
währende Erfahrung und Kompetenz sind uns die Anforderungen der Maler und Stuckateure bestens bekannt. Wir garantieren kurze 
Lieferzeiten auf alle STROBL-Produkte, verbunden mit einer langjährigen Zusicherung für den Erwerb der entsprechenden Ersatzteile. 
In unserem Produktportfolio finden Sie: 

¶ Umweltschonende STROBBER Werkzeug-Waschsysteme sowie Wasseraufbereitungsanlagen 

¶ kompakte und leistungsfähige STROBOT Schneckenpumpen, 

¶ STROBOT Spiral-Förderpumpe, 

¶ leistungsstarke STROCOMP und GENTILIN Kompressoren, 

¶ Durchlaufmischer STROMIXER und MIXER, Zwangsmischer BARON, 

¶ sowie das entsprechende Zubehör. 
 

Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Ersatzteilmanagement 

Ihre Verantwortlichen aus Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Ersatzteilmanagement finden Sie auf unserer Internetseite oder 
unter Telefon +49 (0)2486 802460. 

Qualitätssicherung 

Durch unsere hauseigene Fertigung und Montage sowie dem Know-how aus dem Maschinen- und Anlagenbau sichern wir die stetige 
Kontinuität und Weiterentwicklung der Produktqualität und somit der Lebensdauer ihrer STROBL-Maschinen. Unsere Qualitätssiche-
rung beginnt bereits bei der kritischen Auswahl unserer Zulieferer und deren regelmäßiger Überprüfung. Jede Maschine wird sofort 
nach der Montage in Betrieb genommen und getestet. Verläuft der Test fehlerfrei, so wird das Gerät in der Produktions-Endkontrolle 
noch einmal optimal eingestellt. Wir testen es im Dauerlauf und überprüfen dabei alle Funktionen (wie zum Beispiel die Sicherheits-
einrichtungen). So stellen wir sicher, dass Sie ein zuverlässiges und absolut fehlerfreies STROBL-Produkt erhalten. 

Technik mit Mehrwert 

Ausgefeilte Technik ist jedoch nicht alles: Überall dort, wo unsere Kunden, Vertriebspartner und Lieferanten mit uns in Kontakt treten, 
versuchen wir, den Dialog angenehm und für beide Seiten gewinnbringend zu gestalten: 

¶ Flächendeckendes Netz kompetenter und hilfsbereiter Vertriebspartner 

¶ Gute und verständliche technische Unterlagen 

¶ Ein offenes Ohr für Fragen oder Probleme 

¶ Schnelle, unkomplizierte Auftragsbearbeitung 

¶ Kurze Lieferzeiten für Maschinen, Ersatz- und Verschleißteilen 

¶ Freundliche und kompetente Mitarbeiter 

¶ Faire Preisgestaltung 

Investitionen in die Zukunft 

Auch künftig wollen wir Ihren und unseren Ansprüchen gerecht werden. Deshalb investieren wir kontinuierlich in qualifizierte und 
engagierte Mitarbeiter. Denn ohne die kann herausragende Qualität nicht gesichert werden. Wir setzen weiter konsequent auf mo-
dernste, computerunterstützte Anlagen und Technik. Ohne die kann herausragende Qualität nicht entwickelt, gefertigt und fehlerfrei 
geliefert werden. Und wir pflegen intensiv die Kontakte zu unseren Kunden, Lieferanten und Vertriebspartnern in aller Welt. 

Gebietsverkaufsleiter und Servicetechniker 

Unsere Servicetechniker sind für Sie flächendeckend in Deutschland unterwegs und somit schnell an Ihrem Einsatzort. Die wichtigs-
ten Ersatzteile befinden sich an Bord unserer Service-Fahrzeuge und dank der guten Ausstattung wird keine unnötige Zeit vertan. Wir 
sichern Ihnen eine schnelle, kompetente und zuverlässige Unterstützung zu. Unsere Spezialisten im Kundendienst helfen Ihnen mit 
ihrem Know-how. Ob Maschinenvorführungen, Hilfe während des Arbeitseinsatzes auf der Baustelle oder der Auswahl der geeigneten 
Maschine, wir lassen unsere Kunden nicht allein. Kontaktieren sie ihren Ansprechpartner für: 

¶ Verkaufsgebiet Nord | Ost    (PLZ 0-4) unter +49 (0) 151 41866600 

¶ Verkaufsgebiet Süd | West    (PLZ 5-8) unter +49 (0) 171 7457674 

¶ Verkaufsgebiet Bayern | AT | IT  (PLZ 8-9) unter +49 (0) 172 3160745 
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Stützpunkthändler & Reparaturservice 

Wir reparieren und warten Förder- und Mischpumpen sowie Durchlauf-, Teller- und Zwangsmischer sämtlicher Hersteller. Gerne er-
stellen wir nach der Begutachtung der Maschine ein unverbindliches Angebot. Der Auftrag zur Reparatur erfolgt nach Kunden-
Freigabe. 
 

   
  

 
 

 

Mietmaschinen aus unserem Sortiment 

Schnelle Verfügbarkeit und Kosteneffizienz sind die Vorteile der Maschinenanmietung. Es muss nicht immer eine Gebraucht- oder 
Neumaschine sein, um den neuen Auftrag abwickeln zu können. Manchmal lohnt sich der Anschaffungspreis nicht im Vergleich zur 
Miete. Unsere Experten schnüren Ihnen ein Mietpaket nach Maß. 
 
Unser Mietmaschinenpark umfasst nahezu alle Maschinen unseres Produktportfolios. Nach jedem Einsatz werden die Geräte gerei-
nigt, einer Inspektion unterzogen und auf die Einsatzbereitschaft für den nächsten Kunden wiederhergestellt. 
 
Ob termingetreue Anlieferung oder Abholung und Einweisung ab Werk 53947 Nettersheim-Zingsheim, wir gewährleisten, dass sie auf 
der Baustelle sofort und ohne Umschweife zum Wunschtermin loslegen können. Zur jeweiligen Mietmaschine erhalten Sie das benö-
tigte Zubehör, passend zur Anwendung. Weitere Maschinen sind ggf. auf Anfrage erhältlich. Rufen sie uns an. Wir beraten sie gerne. 
 

Schneckenpumpen 
STROBOT 103 | 204 | 305 | 401 | 406 

407 | 408 
 

 

Kompressoren 
STROCOMP 865 
GENTILIN C330 

 

 

Durchlaufmischer 
STROMIXER D 1000 

 

 

Zwangsmischer 
BARON 

 

 
Mischpumpe PUTZMEISTER 

MP 25 
 

 

Mischpumpe PUTZMEISTER 
SPRAYBOY P 12 

 

 

Schneckenpumpe PUTZMEISTER 
S 5 EVTM 

mit Tellermischer 
 

 

Schneckenpumpe PUTZMEISTER 
S5 

mit Durchlaufmischer 

Durchlaufmischer PUTZMEISTER 
CM 528-20 

 
 

Druckluft-Estrichförderer PUTZMEISTER 
Mixokret M 740 DHBS Stage V 

mit hydraulischem Beschicker und Schrapper 

Anhänger-Betonpumpe PUTZMEISTER 
P 720 TD Stage V 
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Feuerfest- und Sondermaschinenbau 

Das Machbare, machen wir machbar, und manchmal vielleicht noch ein bisschen mehr. Die nicht alltäglichen Herausforderungen 
treiben uns an. Durch jahrelange Erfahrung im Sondermaschinen- und Anlagenbau haben wir immer ein offenes Ohr für die Wünsche 
des Kunden. Ob Spezialanwendung für Maler und Stuckateure, Um- sowie Neubauten von Misch- und Förderanlagen in der Industrie 
oder Spezialanwendungsgebiete für die Feuerfest- und die Schwerindustrie, bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. 

 

   
 

   
 

Ein sehr gut ausgebildetes Team von Maschinenbau- und Elektronik-Spezialisten steht für Sie bereit. Alle unsere Maschinen werden 
im eigenen Hause entwickelt, geplant, mit 3D-CAD konstruiert, auf modernen Werkzeugmaschinen gefertigt und anschließend mon-
tiert. Hauseigene Elektroplanung, Schaltschrankbau und SPS-Programmierung runden das Leistungsspektrum ab. Inbetriebnahme-
Spezialisten vor Ort gewährleisten eine schnelle Anbindung an ihre Produktions- und Prozessabläufe. 
 

   
 

Besuchen Sie uns, um einen Einblick zu erhalten. Wir finden auch für ihr Vorhaben die passende Lösung. 
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Werkzeug-Waschsysteme 

Maler-Werkzeuge innovativ  reinigen Ѽ mit System, mit Ideen, Ʈmit STROBL 
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Unser technologisches Knowhow für ein sauberes Maler-Abwasser 

Egal ob Maler-Werkzeuge reinigen oder Farb-Abwasser gesetzeskonform aufbereiten ƿ wir entwickeln, fertigen und installieren die 
passende Maschinentechnik für sie... von Anfang bis Ende! 
 

 

Werkzeug-Reinigung 

¶ von Farbwalzen und Farbpinsel 

¶ von Schneckenpumpen 

¶ von Kleistermaschinen 

¶ von Zubehör 

¶ mit den STROBBER Werkzeug-Waschsystemen 
 
 

Abwasser-Aufbereitung 

¶ von verschmutztem Abwasser 

¶ mit den STROBBER Wasseraufbereitungsanlagen 
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Abwasser im Malerbetrieb 

Die folgenden Seiten beinhalten Informatives zum Thema Wasseraufbereitung von Maler-Abwasser. 
 
Jeder Malerbetrieb erzeugt Abwasser! Das lässt sich nicht vermeiden. Aber wo und wie darf es eingeleitet werden?  
 
Dieser Leitfaden soll darüber informieren, unter welchen Voraussetzungen Abwasser aus dem Maler- und Lackierbereich in öffentli-
che Abwasseranlagen eingeleitet werden darf und welche grundsätzlichen Anforderungen aus abwasserrechtlicher Sicht zu erfüllen 
sind. 

Wichtige Begriffe 

Mit dem Begriff Abwasser definiert man in den durch häuslichen, gewerblichen, industriellen, landwirtschaftlichen und sonstigen 
Gebrauch verunreinigtes und dadurch in seinen natürlichen Eigenschaften verändertes Wasser. 
 
Abwasseranlagen sind insbesondere Anlagen zum Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln 
von Abwasser. 
 
Die Wasseraufbereitung dient der Anpassung von Rohwasser (unbehandeltes Wasser vor der Aufbereitung) an die Anforderungen 
der Trinkwasser- und Nutzwassernutzung. 
 
Direkteinleiter sind Gewerbe- und Industriebetriebe, die ihre Abwässer über eigene Kanalisationen 
direkt in ein Gewässer einleiten. Hierzu ist eine wasserrechtliche Erlaubnis nach dem Wasserhaus-
haltsgesetz erforderlich. 
 
Indirekteinleiter sind Industrie- und Gewerbebetriebe oder Privathaushalte, die ihre Abwässer in 
die öffentliche Kanalisation einleiten. Die meisten Maler leiten ihr (häusliches, gewerbliches) Ab-
wasser in öffentliche Abwasseranlagen ein, sind also Indirekteinleiter. 
 
Die Indirekteinleiterverordnung (IndV) ist eine Verordnung des Umweltministeriums über das 
Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen. 
 
Eine Indirekteinleitergenehmigung (VGS-Genehmigung) ist ein Bescheid mit festgeschriebenen Anforderungen an die Indirekteinlei-
tung. Diese basieren auf den in den Anhängen zur Abwasserverordnung bundesweit festgesetzten Überwachungswerten sowie auf 
eventuellen Vorgaben der Kommunen als Betreiber des Kanalnetzes und der Kanalisation (kommunale Entwässerungssatzung). 
 
Flockung ist die abwassertechnische Bezeichnung für den Vorgang, bei dem feinstverteilte Substanzen 
durch Zugabe eines Flockungsmittels (STROBL-Reaktionstrennmittel) ausflocken und somit filtrierbare 
oder absetzbare Flocken bilden. Aufgrund der geänderten physikalischen Bedingungen sinken die Flocken 
auf den Boden des Abwasserbehandlungsbehälters. 
 
Filtration nennt man das Trennen oder Aufspalten eines Feststoff-Flüssigkeits-Gemisches in Feststoffe (Filterkuchen) und Flüssig-
keiten (Filtrat) mittels Filter (STROBL-Gewebe-Schmutzfilter oder STROBL-Gewebe-Spaltfilter). 
 
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist ein Rahmengesetz des Bundes zur Ordnung des Wasserhaushaltes mit grundlegenden Best-
immungen über wasserwirtschaftliche Maßnahmen. Generell ist die Einleitung des Abwassers aus Betrieben des Maler- und Lackie-
rergewerbes genehmigungspflichtig. 
 
In Bezug auf die Abwassereinleitung in öffentliche Abwasseranlagen regeln Landeswassergesetze (LWG oder WG), kommunale Ab-
wassergesetze (AbwAG) oder Indirektleiterverordnungen (IndV) Ausnahmen, Befreiungen und Genehmigungen. Die Genehmigung ist 
erforderlich und muss schriftlich bei der zuständigen Kommune beantragt werden. 
 
Ungereinigtes Abwasser auf Baustellen, im Betrieb (Reinigung der Malerwerkzeuge) oder aus der Fassadenreinigung, darf nicht ohne 
Vorbehandlung eingeleitet werden.  
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Rechtsgrundlagen und Gesetzestexte 

Informieren Sie sich bei der Stadt oder Kommune des Anfall Ortes, welche Abwasserqualität eingeleitet werden darf. Grundsätzlich 
gilt: 

(1) der Schadstoffanteil des Maler-Abwassers ist so gering zu halten, wie dies beim Einsatz der entsprechenden Technik mög-
lich ist 

(2) Gewässer- und Bodenverunreinigungen sind Straftaten. (§ 324 ff. / Strafgesetzbuch StGB) 
 
§ 324 Gewässerverunreinigung: 

(1) Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 

 
§ 324a Bodenverunreinigung: 

(1) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Stoffe in den Boden einbringt, eindringen lässt oder freisetzt und die-
sen dadurch 
1. in einer Weise, die geeignet ist, die Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen von bedeutendem 

Wert oder ein Gewässer zu schädigen, oder 
2. in bedeutendem Umfang verunreinigt oder sonst nachteilig verändert, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 

mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. 

Was ist zu tun? 

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, das anfallende Abwasser Ihres Betriebes gesetzeskonform und nachhaltig aufzubereiten? Dann sind 
die STROBL-Werkzeug-Waschsysteme und Wasseraufbereitungsanlagen sowie deren Zubehör das richtige Mittel für ihren Zweck. 
 
Unsere Anlagen spalten in einem physikalisch-technischen Verfahren, auch als Flockung bezeichnet, das Schmutzwasser von Farbe 
oder diversen anderen Chemikalien. Sie benötigen folgende Geräte und Hilfsmittel: 

¶ ein Werkzeug-Waschsystem WAW, 

¶ eine Wasseraufbereitungsanlage WAB oder WAB-IG, 

¶ Gewebe-Schmutzfilter, 

¶ Gewebe-Spaltfilter 

¶ und Reaktionstrennmittel. 

Rechtliche und bauliche Voraussetzungen 

1. Für jede Abwasserbehandlungsanlage ist eine wasserrechtliche Genehmigung (Indirekteinleiter-Genehmigung) durch die zustän-
dige Behörde erforderlich. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 
2. Installationsort 

¶ Umgebungstemperatur: Frostfrei, jedoch min. + 5 °C 

¶ Aufstellfläche: Befestigter, waagerechter sowie rutschfester Untergrund 

¶ Beleuchtung: Nach DIN EN 12464, jedoch min. 200 Lux 
 
3. Trink- oder Betriebswasseranschluss 

¶ Wasseranschluttbsnbuvsfo;!3!y!Lvhfmibio-!Xbttfsibio-!fud/!nju!½ǆ!BvÃfohfxjoef 

¶ Wasserdruck: min. 2 bar bis max. 6 bar 

¶ Wassertemperatur: Max. 60 °C 

¶ Wasserqualität: pH-Wert 4 bis 10, entkalkt und gefiltert 

¶ ACHTUNG! Efs!Botdimvtt!bo!fjo!Usjolxbttfsofu{!ebsg!ovs!hfn˜Ã!EJO!FO!2828!efs!Usjolxbttfswfspseovoh!fsgpmhfo/!Fjo!½ǆ!
Systemtrenner (Kategorie 4) zur Zapfhahnabsicherung von Trinkwasser gegen Nichttrinkwasser bis einschließlich Flüssig-
keitskategorie 4 nach DIN EN 1717 / DIN 1988-100 ist zwingend erforderlich. 

¶ Entfernung von Installationsort: Max. 80 cm, auf Anfrage mehr 

¶ Empfohlenes Zubehör! Aqua-Stopp (Art.-Nr. 405401), Lieferumfang: 
Á Aqua-Stopp (2 Magnetventile für Kalt- und Warmwasser) 
Á Elektronik-Steuerung mit Ein/Aus-Schalter 
Á Einstellbare Zeitschaltung für die Dauer der Brauchwasser-Entnahme 

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
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¶ ACHTUNG! Ohne Verwendung des elektronischen Aqua-Stopps müssen die Trinkwasserarmaturen nach jedem Gebrauch 
zwingend geschlossen werden. 

¶ ACHTUNG! Bei Anschluss an ein Betriebswassernetz, auch Brauchwassernetz genannt, müssen die Wasserentnahmestellen 
wpn!Cfusfjcfs!nju!efn!Ijoxfjt!ǈLfjo!Usjolxbttfsǆ!hflfoo{fjdiofu!xfsefo/ 

¶ ACHTUNG! Arbeiten an wasserführenden Leitungen dürfen nur von Installateuren vorgenommen werden oder von unterwiese-
nen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Fachkraft. 

 
4. Abwasser- bzw. Kanalanschluss 

¶ Wandeinlauf: min. 25 cm bis max. 40 cm von Oberkante Fußboden, möglichst zentral hinter Gerät 

¶ Durchmesser: DN40 

¶ Bodeneinlauf mit Zubehör möglich 

¶ ACHTUNG! Die serienmäßige Schmutzwasserpumpe mit Rückschlagklappe fördert bzw. hebt das Abwasser bis zu einer ma-
ximalen Höhe von 7 Metern über Installationshöhe. 

  
5. Spannungsversorgung 

¶ 1 bis 4 Schutzkontakt-Steckdosen (je nach Zubehör und Ausstattung) 

¶ Entfernung von Installationsort: max. 5 m 

¶ Spannung: 230 V 

¶ Absicherung: Fehlerstrom-Schutzeinrichtung durch FI-Schutzschalter 30 mA 

¶ Vorsicherung: 16 A träge 

¶ ACHTUNG! Arbeiten an elektrischen Bauteilen der Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden oder 
von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft. 

Entsorgung des Abfallproduktes (Filter + Filtrat) 

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummer ist entsprechend der Verordnung über das europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeich-
nis-Verordnung AVV) branchen- und prozessspezifisch durchzuführen. 
 
Für das aus mehreren Komponenten entstehende Abfallprodukt (Filter + Filtrat) kann keine generelle Abfallschlüsselnummer gemäß 
dem europäischem Abfallverzeichnis festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung 
erlaubt. Die Abfallschlüsselnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger festzulegen. 

Abwasserqualität 

Der Trinkwasser-Analysebericht eines anerkannten Prüflabors bestätigt, dass das von STROBL-Wasseraufbereitungsanlagen gerei-
nigte (Ab-)Wasser annähernd der Qualität von Trinkwasser entspricht. Die zu prüfende Klarwasserprobe wurde nach der Behandlung 
des Maler-Abwassers durch eine STROBL-Wasseraufbereitungsanlage entnommen. Für die Abwasseraufbereitung kamen das 
STROBL-Reaktionstrennmittel für die Flockung und der STROBL-Gewebe-Spaltfilter für die Filtration zum Einsatz. 
 
Verbindliche Angaben und Nachweise zur Abwasserqualität sind einzelfallabhängig und können nicht pauschalisiert werden. Hierzu 
sind zwingend eine Probenentnahme beim Kunden vor Ort und eine anschließende Laboranalyse durchzuführen.  
  

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
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Werkzeug-Waschsysteme 
STROBBER WA 800 | WA 1500 

Die STROBBER WA 800 oder WA 1500 sind Waschbecken ohne Farbwalzenreiniger, 
speziell angepasst an die Bedürfnisse von Malerbetrieben. Durch ihren geringen Platz-
bedarf können die kompakten Waschbecken fast überall installiert und betrieben wer-
den. Das Waschbecken dient zur Reinigung von Werkzeugen (Farbwalzen, Farbpinseln, 
Kleistergeräten, etc.) sowie zur Entsorgung der anfallenden Farbschlämme. Das 
Schmutzwasser fließt aus dem herausnehmbaren Beckeneinsatz in das Filtersystem. 
Dort werden Grobstoffe von einem austauschbaren Gewebefilter zurückgehalten. Das 
gereinigte Abwasser wird mit einer Tauchpumpe aus dem Auffangbehälter automa-
tisch zum Ablauf gepumpt. 
Jedes Waschbecken ist nachrüstbar mit einer Klein-Spaltanlage STROBBER WAB IG. 
Diese wurde extra für kleinere Betriebe entwickelt, deren Platzverhältnisse den Einsatz 
der Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB nicht erlauben. 
 

Serienausstattung 

¶ Waschbecken mit Beckeneinsatz 

¶ Standrohr-Verschluss 

¶ Kalt-/Warm-Wasserarmatur 

¶ Edelstahl-Filterkorb 

¶ Gewebe-Schmutzfilter 

¶ Tauchpumpe 

¶ 2 Zufuhrschläuche (Kalt-/Warmwasser) 

¶ Zulauf-Wasserfilter (Kaltwasser) 

¶ Reinigungsschlauch mit Pistole 

¶ Siphon mit Überlaufschutz 

¶ Handreinigungscreme-Spender 

¶ Bedienungsanleitung 
 
Optionen 

¶ Ausführung mit Walzenreiniger 
(WAW800|1500) 

¶ Zusätzliche Kalt-/Warm-Wasserarmatur 

¶ Aqua-Stopp 

¶ Transportrollen 

¶ Walzenablage 

¶ Pinselauswaschgitter 

¶ Klein-Spaltanlage STROBBER WAB-IG 

Ihre Vorteile 
¶ Speziell angepasst an die Bedürfnisse von Malerbetrieben 

¶ Keine Geruchsbelästigung 

¶ Geringer Platzbedarf 

¶ Minimaler Wasserbedarf 

¶ Integriertes Filtersystem für Feststoffe 

¶ Warm- und Kaltwasseranschluss 

¶ Kombinierbar mit Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB 

¶ Nachrüstbar mit Kleinspaltanlage STROBBER WAB-IG 

¶ Auch mit Walzenreiniger erhältlich (STROBBER WAW 800|1500) 

¶ Transportabel 

¶ Umfangreiches Zubehörsortiment 

¶ Wartungsarm 
   

 
STROBBER WA 800 

 
STROBBER WA 1500 

 
Filtersystem mit Tauchpumpe 

 
 

  

 WA 800 WA 1500 

Typ Werkzeug-Waschsystem 

Besonderheit ohne Walzenreiniger 

Filtersystem Filterkorb mit Gewebe-Schmutzfilter 

Wasseranschluss ¾" | min. 2 bar | max. 6 bar | max. 60 °C | pH-Wert 4 bis 10 | Trinkwasserqualität 

Abwasseranschluss Ø 40 mm | Höhe Wandeinlauf von Fussboden 200 bis 400 mm 

Abwasserfördermenge max. 60 l/min 

Netzanschluss 230 V | 50 Hz | 16 A (träge) 

Leistungsaufnahme max. 0,4 kW 

Beckeninhalt 80 l 120 l 

Beckengröße (LxBxT) 70x54x31,5 cm 142x54x31,5|18 cm 

Abmessungen (LxBxH) 80x80x134 cm 150x80x134 cm 

Gewicht 45 kg 87 kg 

Artikel-Nr. 111541005 111540006 

Zubehör | Ersatzteile Seite 17 
 

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
http://www.strobl-beschichtungstechnik.de/files/strobl-strobber-beckeneinsatz-800.jpg
http://www.strobl-beschichtungstechnik.de/files/strobl-strobber-wab-filterkorb.jpg
http://www.strobl-beschichtungstechnik.de/files/strobl-strobber-800-b-pump.jpg
http://www.strobl-beschichtungstechnik.de/files/strobl-strobber-waw.jpg
http://www.strobl-beschichtungstechnik.de/files/strobl-strobber-waw-raedersatz.jpg
http://www.strobl-beschichtungstechnik.de/files/strobl-strobber-walzenkonsole.jpg
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Werkzeug-Waschsysteme STROBBER 
WAW 800 | WAW 1500 | WAW 1500-DUO 

Die STROBBER WAW 800 oder WAW 1500 sind Werkzeug-Waschsysteme mit Farbwalzen-
reiniger, speziell angepasst an die Bedürfnisse von Malerbetrieben. Durch ihren geringen 
Platzbedarf können die kompakten Waschsysteme fast überall installiert und betrieben 
werden. Die Werkzeug-Waschsysteme dienen zur Reinigung von Werkzeugen (Farbwalzen, 
Farbpinseln, Kleistergeräten, etc.) sowie zur Entsorgung der anfallenden Farbschlämme. 
Reinigen Sie Ihre Farbwalzen und Werkzeuge effektiv und umweltschonend. Der Hochdruck-
Walzenreiniger säubert Ihre Farbwalze in 20 bis 60 Sekunden (je nach Farbe und Verschmut-
zung). Der durchschnittliche Wasserverbrauch beträgt 5 Liter pro Walze. Das Schmutzwas-
ser fließt aus dem herausnehmbaren Beckeneinsatz in das Filtersystem. Dort werden Grob-
stoffe von einem austauschbaren Gewebefilter zurückgehalten. Das gereinigte Abwasser 
wird mit einer Tauchpumpe aus dem Auffangbehälter automatisch zum Ablauf gepumpt. 
 

In Verbindung mit der Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB arbeitet Ihr Werkzeug-
Waschsystem STROBBER WAW 800|1500 im geschlossenen System und komplett ohne 
Unterbrechung. Das Werkzeug-Waschsystem ist nachrüstbar mit einer Klein-Spaltanlage 
STROBBER WAB IG. Diese wurde extra für kleinere Betriebe entwickelt, deren Platzverhält-
nisse den Einsatz der Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB nicht erlauben. 
 

Serienausstattung 

¶ Waschbecken mit Beckeneinsatz 

¶ Standrohr-Verschluss 

¶ Kalt-/Warm-Wasserarmatur 

¶ Edelstahl-Filterkorb 

¶ Gewebe-Schmutzfilter 

¶ Tauchpumpe 

¶ Hochdruck-Walzenreiniger 

¶ Zulaufschläuche (Kalt-/Warmwasser) 

¶ Zulauf-Wasserfilter (Kaltwasser) 

¶ Reinigungsschlauch mit Pistole 

¶ Siphon mit Überlaufschutz 

¶ Handreinigungscreme-Spender 
 
Optionen 

¶ Zusätzliche Wasserarmatur 

¶ Zusätzlicher Walzenreiniger 

¶ Aqua-Stopp 

¶ Transportrollen 

¶ Walzenablage 

¶ Pinselauswaschgitter 

¶ Handreinigungscreme-Spender 

¶ Klein-Spaltanlage STROBBER WAB-IG 

 

Ihre Vorteile 

¶ Farbwalzen-Reinigung mit Hochdruck in kürzester Zeit 

¶ Nachrüstbar mit Klein-Spaltanlage STROBBER WAB-IG 

¶ Geringer Platzbedarf 

¶ Keine Geruchsbelästigung 

¶ Minimaler Wasserbedarf 

¶ Wartungsarm 
 

 

 
STROBBER WAW 800 

 
STROBBER WAW 1500 

 
Farbwalzenreiniger m. Düsenrohr u. Walzenklammer 

 

 WAW 800 WAW 1500 WAW 1500-DUO 

Typ Werkzeug-Waschsystem 

Besonderheit mit Farbwalzenreiniger 
2 Farbwalzenreiniger  
2 Wasserarmarturen 

Filtersystem Filterkorb mit Gewebe-Schmutzfilter 

Wasseranschluss ¾" | min. 2 bar | max. 6 bar | max. 60 °C | pH-Wert 4 bis 10 | Trinkwasserqualität 

Abwasseranschluss Ø 40 mm | Höhe Wandeinlauf von Fussboden 200 bis 400 mm 

Abwasserfördermenge max. 60 l/min 

Netzanschluss 230 V | 16 A (träge) | Schuko-Steckdose 

Leistungsaufnahme 2,1 kW 3 kW 

Walzengröße max. Ø 120 mm 

Beckeninhalt 80 l 120 l 

Beckengröße (LxBxT) 70x54x31,5 cm 142x54x31,5|18 cm 

Abmessungen (LxBxH) 80x80x144 cm 150x80x144 cm 

Gewicht 74 kg 116 kg 145 kg 

Artikel-Nr. 111541018 111540019 111540021 

Zubehör | Ersatzteile Seite 17 
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Werkzeug-Waschsysteme STROBBER 
WAW 800-B | WAW 1500-B 

Die STROBBER WAW 800-B oder WAW 1500-B sind Werkzeug-Waschsysteme mit Farbwal-
zenreiniger und integrierter Wasseraufbereitung, speziell angepasst an die Bedürfnisse von 
Malerbetrieben. Durch seinen geringen Platzbedarf kann das kompakte Waschsystem fast 
überall installiert und betrieben werden. Die Werkzeug-Waschsysteme dienen zur Reinigung 
von Werkzeugen (Farbwalzen, Farbpinseln, Kleistergeräten, etc.) sowie zur Entsorgung der 
anfallenden Farbschlämme. Reinigen Sie Ihre Farbwalzen und Werkzeuge effektiv und um-
weltschonend. Der Hochdruck-Farbwalzenreiniger säubert Ihre Farbwalze in 30 Sekunden (je 
nach Farbe und Verschmutzung). Der durchschnittliche Wasserverbrauch beträgt 5 Liter pro 
Walze. Das Schmutzwasser fließt in das Filtersystem. Dort werden Grobstoffe von einem 
Gewebefilter zurückgehalten. Das gereinigte Abwasser wird aus dem Reservoir automatisch 
zum Ablauf gepumpt. Mit der Variante WA 800-B oder 1500-B bereiten Sie das Abwasser 
direkt wieder auf und schonen so die Umwelt. Das verschmutzte Wasser wird im Becken, 
welches mit einem speziellen Überlaufstopfen verschlossen ist, gesammelt. Nach der Reini-
gung der Farbwalzen geben Sie ein Reaktionstrennmittel in das Becken. Die integrierte Um-
wälzpumpe mischt das Trennmittel und das Schmutzwasser gründlich durch. Die ausgeflock-
te Farbe setzt sich am Boden des Beckens ab. Das gereinigte Wasser wird abgelassen. Zu-
rück bleiben die Farbanteile, die dann zusammen mit dem restlichen Wasser in das Filtersys-
tem geleitet werden. 
 

Serienausstattung 

¶ Waschbecken mit Beckeneinsatz 

¶ Standrohr-Verschluss 

¶ Kalt- und Warm-Wasserarmatur 

¶ Edelstahl-Filterkorb 

¶ Gewebe-Schmutzfilter 

¶ Tauchpumpe (sensorgesteuert) 

¶ Hochdruck-Walzenreiniger 

¶ Wasseraufbereitung 

¶ Zulaufschläuche (Kalt-/Warmwasser) 

¶ Zulauf-Wasserfilter (Kaltwasser) 

¶ Reinigungsschlauch mit Pistole 

¶ Siphon mit Überlaufschutz 

¶ Handreinigungscreme-Spender 

¶ Bedienungsanleitung 
 
Optionen 

¶ Zusätzliche Wasserarmatur 

¶ Zusätzlicher Walzenreiniger 

¶ Aqua-Stopp 

¶ Transportrollen 

¶ Walzenablage 

¶ Pinselauswaschgitter 

¶ Handreinigungscreme-Spender 

 

Ihre Vorteile 
¶ Farbwalzen-Reinigung mit Hochdruck in kürzester 

Zeit 

¶ Warm- und Kaltwasseranschluss 

¶ Integriertes Filtersystem für Feststoffe 

 ¶ Keine Geruchsbelästigung 

¶ Geringer Platzbedarf 

¶ Minimaler Wasserbedarf 

¶ Transportabel 

¶ Wartungsarm 
 

 

 
STROBBER WAW 800-B 

 
Farbwalzenreiniger 

 
Filtersystem und Tauchpumpe 

 
Wasseraufbereitung 

 
Elektronik-Steuerung 

 

 WAW 800-B WAW 1500-B 

Typ Werkzeug-Waschsystem 

Besonderheit mit Farbwalzenreiniger und integrierter Wasseraufbereitung 

Filtersystem Filterkorb mit Gewebe-Schmutzfilter 

Wasseranschluss ¾" | min. 2 bar | max. 6 bar | max. 60 °C | pH-Wert 4 bis 10 | Trinkwasserqualität 

Abwasseranschluss Ø 40 mm | Höhe Wandeinlauf von Fussboden 200 bis 400 mm 

Abwasserfördermenge max. 60 l/min 

Netzanschluss 230 V | 50 Hz | 16 A (träge) | Schuko-Steckdose 

Leistungsaufnahme max. 2,2 kW 

Walzengröße max. Ø 120 mm 

Beckeninhalt 80 l 120 l 

Beckengröße (LxBxT) 70x54x31,5 cm 142x54x31,5|18 cm 

Abmessungen (LxBxH) 90x80x144 cm 160x80x144 cm 

Gewicht 76 kg 118 kg 

Artikel-Nr. 111541031 111540020 

Zubehör | Ersatzteile Seite 17 
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Farbwalzenreiniger 
STROBBER WAW 

Mit dem Stand-Alone-Farbwalzenreiniger STROBBER WAW reinigen Sie 
Ihre Farbwalzen effektiv und umweltschonend. Der Farbwalzenreiniger 
säubert Ihre Farbwalze in 20 bis 30 Sekunden (je nach Farbe und Ver-
schmutzung). Der durchschnittliche Wasserverbrauch beträgt 5 Liter 
pro Walze. 
 
Das System eignet sich hervorragend für den Vor-Ort-Einsatz auf der 
Baustelle oder für beengte Platzverhältnisse in der Malerwerkstatt. 
 
Der STROBBER WAW (Stand-Alone) wird in einer Stand- und Wandversi-
on angeboten, wahlweise mit oder ohne Hochdruckpumpe. 
 
Um eine effektive Säuberung Ihrer Farbwalzen zu gewährleisten, emp-
fehlen wir, den Walzenreiniger immer mit einer Hochdruckpumpe zu 
betreiben. 

Serienausstattung 
 

¶ Farbwalzenreiniger 

¶ Stand- oder Wandhalterung für WAW 

¶ Hochdruckpumpe (je nach Ausführung) 

¶ Hochdruckschlauch, 8 m Länge, Anschluss M22x1,5 
(nur mit Hochdruckpumpe) 

¶ Wandhalterung für Hochdruckpumpe (je nach Ausfüh-
rung) 

¶ Bedienungsanleitung 

 
STROBBER WAW-S 

 
STROBBER WAW-SHD 

 
STROBBER WAW-W 

 
STROBBER WAW-WHD 

 

 
STROBBER 

WAW-S 
STROBBER 
WAW-SHD 

STROBBER 
WAW-W 

STROBBER 
WAW-WHD 

Typ Farbwalzenreiniger 

Version Stand Stand Wand Wand 

Wasseranschluss ½" | min.2 bar | max.6 bar | max.60°C | pH-Wert 4 bis 10 | Trinkwasserqualität 

Walzenreiniger mit ¶ Hochdruckschlauch 

¶ Hochdruckpumpe 
¶ Hochdruckschlauch 

¶ Wandhalterung für HD-
Pumpe 

¶ Hochdruckschlauch 

¶ Hochdruckpumpe 
¶ Hochdruckschlauch 

¶ Wandhalterung für HD-
Pumpe 

Netzspannung -|- 230 V | 16 A -|- 230 V | 16 A 

Gewicht 5 kg 10 kg 5 kg 10 kg 

Artikel-Nr. 470496 463843 470495 463841 

Zubehör | Ersatzteile Seite 17 
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Zubehör und Ersatzteile für Werkzeug-Waschsysteme 

Auf dieser Seite finden Sie einen kleinen Auszug aus dem großen Zubehör- und Ersatzteilsortiment für die Werkzeug-Waschsysteme 
von STROBL. Sollte Ihr benötigtes Teil nicht gelistet sein, so nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Service-Mitarbeitern auf, die Ihnen 
schnell und kompetent zur Seite stehen. 
 

Werkzeug-Waschsysteme WA | WAW | WAW-B 

 

      

 
 

 

 

    

 

 
 

        

 

 

Bezeichnung Abb. Größe | Menge | Info Art.-Nr. 

Gewebe-Schmutzfilter 1 VPE (20 Stück) 463840 

STROClean  1 kg | Gel zur Entfernung von Farb- und Spaltmittel-Anhaftungen 407088 

Wasser-Zufuhrschlauch 2  537996 

Tauchpumpe 3 ohne Schwimmer 529086 

Tauchpumpe 4 mit Schwimmer 529088 

Tauchpumpen-Anschluss 5 für Tauchpumpe C 235 494525 

Tauchpumpen-Anschluss 5 für Tauchpumpe C 250 406638 

Einhandmischer 6  530908 

Magnetventil 7 mit Anschluss-Verschraubungen und Haltewinkel 470767 

Walzenklammer 8  470757 

Abdichtung Bürste 9 mit Befestigungsmaterial 405955 

Walzenreiniger-Gehäuse 10 mit Düsenrohr, Walzenklammer und Walzenzentrierung 470750 

Walzenreiniger-Gehäuse  ohne Inhalt 470747 

Düsenrohr 11  470753 

Stirnlochschlüssel  Werkzeug für Überwurfmutter von Düsenrohr 406316 

Anschlusswinkel 12 für Walzenreiniger 470768 

Hochdruckpumpe 13 kompatibel mit allen WAW 405515 

Kondensator 14 für HD-Pumpe Turbo 11-50 470759 

Kondensator  für HD-Pumpe HPV 11.07 405493 

Tauchpumpensteckdose  mit Niveau-Platine 471029 

Walzenkonsole 15 zur Ablage und Trocknung gereinigter Farbwalzen 463845 

Rädersatz 16 zum mobilen Einsatz des WAW 470746 

Handwaschpaste 17 3-Liter-Nachfüllgebinde (nicht kompatibel mit STROCare) 530887 

Spenderdeckel 24 für 3-Liter-Nachfüllgebinde 470743 

STROCare  1.000 ml (= 800 Hübe) | Handreiniger 407090 

Seifenspender  für Handreiniger STROCare 407089 

Aqua-Stopp  elektronische Schlauchbruchsicherung 405401 

Wasservorfilter 18 für Kaltwasser-Zufuhrschlauch (Kalk- u. Partikelschutz) 531682 

Reinigungsspritze 19  405579 

Reinigungsschlauch  1 m mit Reinigungsspritze 405621 

Reinigungsschlauch  1,5 m mit Reinigungsspritze 405622 

Reinigungsschlauch  2,5 m mit Reinigungsspritze 405623 

Reinigungsschlauch  3 m mit Reinigungsspritze 405624 

Profi-Waschbecken 20 1,5 m zur Wandmontage 470446 

Profi-Waschbecken  0,8 m zur Wandmontage 463848 

Hochdruckschlauch 21 HD-Pumpe -> Walzenreiniger 483953 

Wasserschlauch 22 Magnetventil -> HD-Pumpe 483954 

Pinsel-Reinigungsgitter 23 mit Farbrollen-Abstreifer | Edelstahl 406692 
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Wasseraufbereitungsanlagen 

Maler-Abwasser gesetzeskonfor m aufbereiten Ѽ lhs Sdbgmnknfhdn von STROBL 
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Wasseraufbereitungsanlage 
STROBBER WAB AirFloc 125 

 

 

Sie haben sich zum Ziel gesetzt, das Abwasser Ihres Betriebes gesetzes-
konform und nachhaltig aufzubereiten? Dann sind die STROBL-
Wasseraufbereitungsanlagen das richtige Mittel für ihren Zweck. Die 
Anlagen spalten in einem Flockungs- und Filtrations-Verfahren das Maler-
Abwasser von Dispersionsfarben und -lacken. 
 
Die Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB AirFloc 125 speichert 
das Schmutzwasser aus dem Werkzeug-Waschsystem in einem 125 Liter 
fassenden Edelstahl-Behälter. Sobald das maximale Fassungsvermögen 
des Tanks erreicht ist, wird ein optisches und akustisches Signal am Be-
dienpult ausgegeben. Das pulverförmige Spaltmittel wird durch den Be-
diener hinzugegeben bzw. eingestreut und das AirFloc-System mischt das 
Reaktionsmittel in das Schmutzwasser ein. Der Aufbereitungsvorgang 
(Trennung von Farbe und Wasser) dauert ca. 10 Minuten. Bei der Flockung 
werden filtrier- und absetzbare Flocken gebildet, die auf den Boden des 
Abwasserbehandlungsbehälters sinken. Das entstandene Feststoff-
Flüssigkeits-Gemisch wird schließlich umgepumpt und mittels Filtration 
durch einen Gewebe-Spaltfilter in Feststoffe (Filterkuchen) und Flüssigkeit 
(Filtrat) aufgespaltet. Das Filtrat wird zum Abschluss des Vorgangs in das 
öffentliche Abwassernetz eingeleitet. Der Filterkuchen ist in regelmäßigen 
Abständen entsprechend der örtlichen Abfallbestimmungen zu entsorgen. 
 
Die nachhaltige Wasseraufbereitung durch ein System von STROBL dient 
der gesetzeskonformen Anpassung des Maler-Abwassers an die Anforde-
rungen der Trinkwasser- und Nutzwassernutzung. 
 
Während des Spalt-Prozesses kann kein weiteres Maler-Abwasser aus 
dem Werkzeug-Waschsystem in das WAB AirFloc 125 eingeleitet werden. 
 
Serienausstattung 

¶ Alu-Profilrahmen mit Edelstahl-Verkleidung 

¶ 1 Edelstahl-Behälter mit Überlaufschutz 

¶ Feststellbare Lenkrollen 

¶ AirFloc-System 

¶ Umwälzpumpe 

¶ Edelstahlkorb mit Gewebe-Spaltfilter 

¶ Bedienpult mit Text-Display 

¶ Schaltschrank mit Elektroniksteuerung 

¶ Montage-Set (Verbindung von WAW und WAB) 

¶ Schwammkugeln (Reinigung) 
 

 WAB AirFloc 125 

Funktionsprinzip Flockung und Filtration 

Filtersystem Gewebe-Spaltfilter 

Gesamtvolumen 125 Liter 

Zulaufanschluss Ø 1" | GEKA-Kupplung 

Ablaufanschluss Ø 40 mm | Bodeneinlauf möglich 

Elektroanschluss 230 V | 16 A 

Abmessungen (LxBxH) 77x80x125 cm 

Gewicht 120 kg 

Artikel-Nr. 111538009 

Zubehör | Ersatzteile Seite 23 
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Wasseraufbereitungsanlage 
STROBBER WAB AirFloc 250 

 

 
 
 

Serienausstattung 

¶ Alu-Profilrahmen mit Edelstahl-Verkleidung 

¶ 2 Edelstahl-Behälter mit Überlaufschutz 

¶ Verschlussdeckel 

¶ Feststellbare Lenkrollen 

¶ AirFloc-System 

¶ Umwälzpumpeneinheit 

¶ Edelstahlkorb mit Gewebe-Spaltfilter 

¶ Bedienpult mit Text-Display 

¶ Schaltschrank mit Elektroniksteuerung 

¶ Montage-Set (zur Verbindung von WAW und WAB) 

¶ Schwammkugeln (zur Reinigung)  

Sie möchten nachhaltig und gesetzeskonform das Abwasser ihres Maler-
betriebes aufbereiten? Dann sind unsere Wasseraufbereitungsanlagen, in 
Fachkreisen auch Spaltanlage genannt, das richtige Mittel für ihr Ziel. 
 
Die Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB AirFloc 250 speichert 
das anfallende Schmutzwasser in einem 125 Liter fassenden Puffer-
Behälter aus Edelstahl. Ist die Füllkapazität des Puffers erreicht, so wird 
das Maler-Abwasser vollautomatisch in den Spalt-Behälter umgepumpt, 
der ebenfalls 125 Liter fasst. 
 
Der Puffer-Behälter kann während des Umfüllvorgangs fortwährend durch 
das angeschlossene Werkzeug-Waschsystem gespeist werden, d. h. die 
Reinigungsarbeiten müssen nicht unterbrochen werden. 
 
Sobald das maximale Fassungsvermögen des Spalt-Behälters erreicht ist, 
wird ein optisches und akustisches Signal am Bedienpult ausgegeben. 
Das pulverförmige Spaltmittel wird durch den Bediener hinzugegeben 
bzw. eingestreut und das AirFloc-System mischt das Reaktionsmittel in 
das Schmutzwasser ein. Der Aufbereitungsvorgang dauert ca. 10 Minuten. 
Bei der Flockung werden filtrier- und absetzbare Flocken gebildet, die auf 
den Boden des Abwasserbehandlungsbehälters sinken. 
 
Das entstandene Feststoff-Flüssigkeits-Gemisch wird schließlich umge-
pumpt und mittels Filtration durch einen Gewebe-Spaltfilter in Feststoffe 
(Filterkuchen) und Flüssigkeit (Filtrat) aufgespaltet. Das Filtrat wird zum 
Abschluss des Vorgangs in das öffentliche Abwassernetz eingeleitet. 
 
Der Filterkuchen ist in regelmäßigen Abständen entsprechend der örtli-
chen Abfallbestimmungen zu entsorgen. 
 
Die nachhaltige Wasseraufbereitung durch ein System von STROBL dient 
der gesetzeskonformen Anpassung des Maler-Abwassers an die Anforde-
rungen der Trinkwasser- und Nutzwassernutzung. 
 

 WAB AirFloc 250 

Funktionsprinzip Flockung und Filtration 

Filtersystem Gewebe-Spaltfilter 

Gesamtvolumen 250 Liter 

Volumen Puffer 125 Liter 

Volumen Spalten 125 Liter 

Zulaufanschluss Ø 1" | GEKA-Kupplung 

Ablaufanschluss Ø 40 mm | Bodeneinlauf möglich 

Elektroanschluss 230 V | 16 A 

Abmessungen (LxBxH) 100x80x125 cm 

Gewicht 170 kg 

Artikel-Nr. 111538006 

Zubehör | Ersatzteile Seite 23 
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Wasseraufbereitungsanlage 
STROBBER WAB AirFloc 500 | 1000 

 

 

Die nachhaltige Wasseraufbereitung durch eine Wasseraufbereitungsanlage von STROBL 
dient der gesetzeskonformen Anpassung des Maler-Abwassers an die Anforderungen der 
Trinkwasser- und Nutzwassernutzung. 
 
Die Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB AirFloc sammelt das anfallende Schmutz-
wasser in einem Puffer-Behälter. Ist die Füllkapazität des Puffers erreicht, so wird das Maler-
Abwasser vollautomatisch in den Spalt-Behälter umgepumpt. Der Puffer-Behälter kann wäh-
rend des Umfüllvorgangs beständig durch das angeschlossene Werkzeug-Waschsystem 
gespeist werden, d. h. die Reinigungsarbeiten müssen nicht unterbrochen werden. Sobald 
das maximale Fassungsvermögen des Spalt-Behälters erreicht ist, wird ein optisches und 
akustisches Signal am Bedienpult ausgegeben. Das pulverförmige Spaltmittel wird durch den 
Bediener hinzugegeben bzw. eingestreut und das AirFloc-System mischt das Reaktionsmittel 
in das Schmutzwasser. Der Aufbereitungsvorgang dauert ca. 10 Minuten. Bei der Flockung 
werden filtrier- und absetzbare Flocken gebildet, die auf den Boden des Abwasserbehand-
lungsbehälters sinken. Das entstandene Feststoff-Flüssigkeits-Gemisch wird schließlich 
abgepumpt und mittels Filtration durch einen Gewebe-Spaltfilter in Feststoffe (Filterkuchen) 
und Flüssigkeit (Filtrat) aufgespaltet. Das Filtrat wird zum Abschluss des Vorgangs in das 
öffentliche Abwassernetz eingeleitet. Der Filterkuchen ist in regelmäßigen Abständen ent-
sprechend der örtlichen Abfallbestimmungen zu entsorgen. 

 
Ihre Vorteile 

¶ Großes Fassungsvermögen von 500 bzw. 1.000 Litern 

¶ Pufferbehälter zum unterbrechungsfreien Aufbereiten 

¶ Bedienerfreundlich 

¶ Kompakte Bauweise 

¶ Geruchloser Betrieb 

 
Optionen 

¶ Flüsterkompressor (für Malerbetriebe ohne Druckluftversorgung) 

¶ Vollautomatische Spaltmittel- und Entschäumer-Dosierung 

¶ Vollautomatische Reinigung 

¶ Füllstandüberwachung der Filterkörbe 

 

Serienausstattung 

¶ Alu-Profilrahmen mit Edelstahl-Verkleidung 

¶ Edelstahl-Behälter mit Überlaufschutz 

¶ Verschlussdeckel 

¶ AirFloc-System 

¶ Umwälzpumpeneinheit 

¶ Edelstahlkörbe mit Gewebe-Spaltfiltern 

¶ Bedienpult mit Text-Display 

¶ Schaltschrank mit Elektroniksteuerung 

¶ Montage-Set (zur Verbindung von WAW und WAB) 

¶ Schwammkugeln (zur Reinigung) 

 WAB AirFloc 500 WAB AirFloc 1000 

Funktionsprinzip Flockung und Filtration 

Filtersystem 2 Gewebe-Spaltfilter 3 Gewebe-Spaltfilter 

Gesamtvolumen 500 Liter 1.000 Liter 

Volumen Puffer 250 Liter 500 Liter 

Volumen Spalten 250 Liter 500 Liter 

Zulaufanschluss Ø 1" | GEKA-Kupplung 

Ablaufanschluss Ø 40 mm | Bodeneinlauf möglich 

Elektroanschluss 230 V | 16 A 

Abmessungen (LxBxH) 185x78x130 cm 250x98x130 cm 

Gewicht 250 kg 350 kg 

Artikel-Nr. 111538008 111538010 

Zubehör | Ersatzteile Seite 23 
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Wasseraufbereitungsanlage 
STROBBER WAB-IG 

 
Waschbecken nicht im Lieferumfang enthalten 

Mit der Wasseraufbereitungsanlage (Spaltanlage) STROBBER WAB-IG 
rüsten Sie Ihr bestehendes Werkzeug-Waschsystem STROBBER WAW 800 
oder WAW 1500 umweltfreundlich nach. Der kostengünstige Nachrüstsatz 
wurde extra für kleinere Betriebe entwickelt, deren Platzverhältnisse den 
Einsatz der Wasseraufbereitungsanlage STROBBER WAB nicht erlauben, 
die aber trotzdem das anfallende Maler-Abwasser gesetzeskonform und 
nachhaltig recyceln möchten. 
 
Vor dem Beginn der Walzenreinigung wird der Beckeneinsatz des Werk-
zeug-Waschsystems mit einem speziellen Überlaufstopfen (Push-Open-
Ventil) verschlossen. Das kontaminierte Schmutzwasser sammelt sich so 
im Becken und kann gespalten werden. 
 
Nach der Reinigung der Farbwalzen wird ein Reaktionsmittel (Spaltmittel) 
in das Becken gegeben. Die eingesetzte Pumpe wälzt das Trennmittel und 
das Schmutzwasser ca. 10 Minuten gründlich um. Die Farbreste flocken 
aus und sinken auf den Beckenboden. 
 
Das gereinigte Wasser wird durch den Überlaufstopfen abgelassen. Zu-
rück bleiben die geflockten Farbanteile, die zusammen mit dem restlichen 
Wasser in das Filtersystem geleitet werden. 
 
Das aufbereitete Wasser wird schließlich durch einen Gewebe-Spaltfilter 
von Feststoffen getrennt und dann ins Abwassersystem eingeleitet. Im 
Filter verbliebenes Filtrat muss anschließend umweltgerecht entsorgt 
werden. 
 
Serienausstattung 

V Elektroniksteuerung mit einstellbarem Zeitrelais 
V Umwälzpumpe 
V Push-Open-Ablaufventil 
V Bedienungsanleitung 

 

 WAB IG 

Funktionsprinzip Flockung und Filtration 

Filtersystem Gewebe-Schmutzfilter 

Beckeninhalt WAW 800 max. 80 Liter (max. 15 Walzen) 

Beckeninhalt WAW 1500 max. 120 Liter (max. 24 Walzen) 

Elektroanschluss 230 V | 16 A 

Artikel-Nr. 531698 

Zubehör | Ersatzteile Seite 23 
 

 

  

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/


Produktkatalog 2023/24 

 
 

- 23 - 

Zubehör und Ersatzteile für Wasseraufbereitungsanlagen 

Auf dieser Seite finden Sie einen kleinen Auszug aus dem großen Zubehör- und Ersatzteilsortiment für die Wasseraufbereitungsanla-
gen von STROBL. Sollte Ihr benötigtes Teil nicht gelistet sein, so nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Service-Mitarbeitern auf, die 
Ihnen schnell und kompetent zur Seite stehen. 
 

Wasseraufbereitungsanlage WAB | WAB AirFloc 

 
 

 
 

 

Bezeichnung Abb. Größe | Menge | Info Art.-Nr. 

Gewebe-Spaltfilter 1 VPE (10 Stück) 463853 

FilterBox  Grobpartikel-Vorfilter zur Standzeitverlängerung der Gewebe-Spaltfilter 407091 

Reaktionstrennmittel 2 10 kg | Eimer 463857 

Reaktionstrennmittel  10 kg | Sack 407101 

Reaktionstrennmittel  25 kg | Sack 471053 

Reaktionstrennmittel  360 kg | 36 Eimer a 10 kg | Palette 407103 

Reaktionstrennmittel  500 kg | 50 Sack a 10 kg | Palette 407104 

Reaktionstrennmittel  1.000 kg | 20 Sack a 25 kg | Palette 405140 

Entschäumer 3 250 ml | Flasche 471026 

STROClean  1 kg | Gel zur Entfernung von Farb- und Spaltmittel-Anhaftungen 407088 

Laugenpumpe 5 bis Bj. 12/2014 | Speicher 1 470773 

Laugenpumpe 6 bis Bj. 12/2014 | Speicher 2 470774 

Laugenpumpe 7 ab Bj. 01/2015 | Speicher 1 + 2 405867 

Motor 8 bis Bj. 12/2014 | für Rührwerk 529450 

Rührstab 9  auf Anfrage 

Aufnahme 10 bis Bj. 12|2014 529448 

WAB-IG  Nachrüstsatz mit Elektronik-Steuerung, Umwälzpumpe und Push-Open-Ventil 531698 

Umwälzpumpe  mit Halterung 405131 

Push-Open-Ventil   540734 

Membran-Kompressor 11  406649 
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Schneckenpumpen 
Spiralförderpumpe 

Trichterspritzpistole 

Material f ördern und `ookhyhdqdm Ѽ lit Technik & Knowhow von STROBL 

Werkzeug-Waschsysteme 
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Spritzen, Sprühen, Walzen, verschiedenste Anwendungsgebiete und Materialien, wir haben die richtige Maschine für sie... von Anfang 
bis Ende! 
 
Wir bieten ein einzigartiges Sortiment von Maschinen und Zubehör rund um den Bedarf des Malers und Stuckateurs. 
 
 
 

 
 

                  

Farbe walzen oder spritzen 

¤ Dispersionsfarben 
¤ Silikonfassadenfarben 
¤ Mineralische Farben 

 
 

WDVS (Wärmedämmverbundsystem) 

¤ Kleben 
¤ Armieren 
¤ und Beschichten von Oberflächen 
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Spritzen oder Sprühen 

¤ Von Feinputz 
¤ Von Beschichtungen 
¤ Von Akustikspritzputz 
¤ Von Spachtelmassen 
¤ Von Betonkontakt 
¤ Von Tiefengrund und Aufbrennsperre 

  
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Verpressen und Injizieren 

¤ Von Mörtel und Putz 
 
 
 

Verfüllen und Verfugen 

¤ Von Mörtel 
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Anwendungsgebiete für STROBL-Schneckenpumpen 

Hier finden Sie eine Übersicht der meistangewandten Auftragsmaterialien und den dafür geeigneten Schneckenpumpen.  

Die Angaben sind abhängig von: 

¶ dem Anwendungsmaterial (Eigenschaft, Körnung und Konsistenz), 

¶ der Förderschlauchlänge und dessen Durchmesser, 

¶ der Förderhöhe 

¶ sowie der verwendeten Schneckenpumpe (Stator - Rotor) und deren Abnutzungsgrad. 
 

Grundsätzlich sind die Datenblätter des Materialherstellers zu beachten! 
 

Eignung für Anwendung: OPTIMAL GEEIGNET  BEDINGT GEEIGNET NICHT GEEIGNET  
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Akustikspritzputz          

Armierungsputz (WDVS-Kleber, mineralisch)          

Aufbrennsperre          

Baumwollputz          

Betonkontakt          

Bitumen          

Bodenspachtelmasse          

Brandschutzmörtel          

Dekorputz          

(Dispersions-)Farbe walzen | spritzen          

Flüssige Raufaser          

Fussbodenausgleichsmasse          

Gipsputz          

Glasfaserbeton          

Kalkglätte          

Kalkputz          

Kalkzementputz          

Lehmputz          

Lehmfeinputz          

Multicolorfarbe          

PCC- und SPCC-Mörtel          

Putzgrund          

Quarzsandputz          

Sanierputz          

Silikatputz          

SPCC-Spachtel          

Spachtelmasse, spritzbar          

Strukturputz, mineralisch | organisch | pastös           

Suspension          

WDVS-Kleber, pastös          

Verguss- u. Verfüllmörtel          

Zementleim          

Zementputz          

Zierputz (Chips, Pailletten, Flocken, etc.)          
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STROBOT Ơ Die optimale Entscheidung für jedes Projekt 

Die STROBOT-Schneckenpumpen sind für die Verarbeitung von so gut wie allen pumpfähigen Werktrockenmörteln auf Kalk- /  Ze-

mentbasis sowie für Nassprodukte, pastöse Massen und flüssige Medien geeignet (siehe auch Anwendungsgebiete für STROBL-

Schneckenpumpen). 

 
Kein Arbeitsauftrag ist wie der andere. Die Vielzahl unterschiedlicher Materialien ist unüberschaubar und die Bedingungen auf der 
Baustelle gleichen sich nie. Dies alles stellt sehr hohe Ansprüche an die eingesetzte Maschinentechnik. Die Schneckenpumpen von 
STROBL sind Verputzmaschinen, mit denen annähernd jede Aufgabe erfüllt werden kann. 
 
Die Maschinen zählen zu den beliebtesten und leistungsstärksten Allroundern ihrer Leistungsklasse. In dem Marktsegment der Putz- 
und Fördertechnik überzeugen die Pumpen durch ihre kompakte Bauart, die sie zusätzlich handlich und leicht machen. Weiterhin 
zeichnen sie sich durch eine hervorragende Robustheit und einfache Bedienbarkeit aus. 
 
Die STROBOT sind modular aufgebaut und serienmäßig in 4 Varianten erhältlich, mit Ausnahme der tragbaren STROBOT 103 RS. Die 
Maschinen unterscheiden sich je nach Materialbehälter (30 oder 70 Liter) und Druckstutzen (mit Manometer oder mit Drucksensor). 
Alle materialberührenden Komponenten (außer den Standard-Rotoren FH20 und FH40) werden aus Edelstahl oder Kunststoff gefer-
tigt. 
 
Der elektronische Druckstutzen (RSD-Version) verhindert zuverlässig Schlauchstopfer und beugt somit Reparaturen vor. Der Ab-
schaltdruck wird über einen Drehschalter am Bedienpult justiert. Übersteigt der gemessene Förderdruck im Druckstutzen den Ab-
schaltdruck, so wird die Schneckenpumpe automatisch gestoppt. 
 
Die Motorregelung erfolgt elektronisch drehzahlgesteuert mit Vorwärts- und Rückwärtslauf (Fördern und Entlasten). Eine konstante 
Fördermenge und ein damit verbundenes gleichmäßiges Spritzbild sind das Ergebnis. Ein übersichtlich strukturiertes Bedienfeld mit 
robusten Bedien- und Anzeigeelementen erleichtert die Arbeit. Ein Knopfdruck auf die Kabel-Fernsteuerung am Spritzgerät und die 
STROBOT stoppt. Sie möchten wiederbeginnen? Noch mal drücken und es geht weiter. 
 
Für spezielle Anforderungen kann die Leistung der STROBOT 401, 406 und 407 ganz einfach durch Einbau einer entsprechen-
den Schneckenpumpe um weitere 50% reduziert werden. 
 
In Komponenten zerlegt, können die Maschinen von einer Person an Ort und Stelle verbracht oder in ein Fahrzeug verladen werden. 
Zum Betrieb wird je nach Anwendung ein Kompressor für die Spritzluft benötigt. 
 
Serienausstattung STROBOT RS 

¶ Pulverbeschichtetes Fahrgestell mit Luftbereifung und Lenkrollen 

¶ Elektroantrieb mit Stirnradgetriebemotor 

¶ Schaltschrank mit Bedienpult 

¶ Ansauggehäuse mit Vorschnecke 

¶ Materialbehälter mit Sicherheitssensor (30 oder 70 Liter) 

¶ Schneckenpumpe (Rotor | Stator) 

¶ Druckstutzen mit Manometer (Mörtel- oder GEKA-Kupplung) 

¶ Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werkzeug-Set 
 
Serienausstattung STROBOT RSD (mit Drucksensor), identisch zur STROBOT RS jedoch 

¶ Druckstutzen mit Drucksensor 
 
Die folgenden Leistungsangaben der Schneckenpumpe sind maßgeblich abhängig von: 

¶ der Drehzahleinstellung der Maschine 

¶ dem Verschleißzustand der Schneckenpumpe (Stator | Rotor) 

¶ der Förderschlauchlänge(n) und dessen Durchmesser(n) 

¶ dem Spritzgerät und der Düsengröße bzw. dem Düsendurchmesser 

¶ der Menge und dem Druck der Spritzluft 

¶ den verarbeitungstechnischen Eigenschaften des Materials und dessen Korngröße  

¶ Grundsätzlich sind die Datenblätter des Materialherstellers zu beachten! 
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Schneckenpumpe STROBOT 103 RS 

 

 
 

STROBOT 103 RS 
 
 

 
 
 
 

 

Ihre Vorteile 

¶ Tragbar 

¶ Leicht, klein und handlich 

¶ In Einzelkomponenten zerlegbar 

¶ Schwerste Einzelkomponente nur 13 kg 

¶ Abnehmbarer Materialbehälter aus Kunststoff 

¶ Geringer Reinigungsaufwand 

¶ Wartungsarm 

¶ Einfache Bedienung 

¶ Vorwärts- und Rückwärtslauf 

¶ Stufenlose Mengenregulierung 

¶ Maschinenabschaltung über Fernsteuerkabel 

¶ Für flüssige und pastöse Materialien 

¶ Kombinierbar mit Großgebinden (Fass oder IBC) 
 
Serienausstattung 

¶ Grundgestell mit Tragegriff 

¶ Elektroantrieb mit Stirnradgetriebemotor 

¶ Schaltschrank mit Bedienelementen 

¶ Ansauggehäuse mit Vorschnecke 

¶ 30-Liter-Materialbehälter mit Deckel 

¶ Schneckenpumpe (Rotor | Stator) 

¶ Druckstutzen mit Manometer und GEKA-Kupplung 

¶ Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werkzeug-Set 
 

 103 RS 

Materialbehälter 30 Liter mit Deckel 

Arbeitsdruck Bis 25 bar 

Druckabgang GEKA-Kupplung 

Fördermenge * 0 bis 4 l/min 

Förderhöhe * min. 10 m 

Förderweite * min. 20 m 

Max. Körnung 3 mm 

Schneckenpumpe Rotor FH 20 | Stator MK 20 

Nennleistung 0,37 kW 

Elektroanschluss 230 V | 16 A 

Schutzklasse IP 55 

Gewicht 20 kg 

Länge | Breite 93 cm | 46 cm 

Einfüllhöhe 72 cm 

Artikel-Nr. 111531000 

Anwendungsgebiete Seite 27 

Spritzsets Seite 39 ff. 

Zubehör Seite 45 ff. 

 
* Die Leistungsdaten sind Richt- bzw. Erfahrungswerte, abhängig 
von den Eigenschaften des Materials, des Stators und des Rotors, 
des Durchmessers und der Länge der Förderschläuche, der För-
derhöhe und der Umgebungstemperatur. 

 
  

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
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Schneckenpumpe STROBOT 204 RS|RSD 

 
STROBOT 204 RS 30 

 
 

 
STROBOT 204 RSD 70 

Ihre Vorteile 

¶ Fahrbar 

¶ Leicht, klein und handlich 

¶ In Einzelkomponenten zerlegbar 

¶ Geringer Reinigungsaufwand 

¶ Wartungsarm 

¶ Einfache Bedienung 

¶ Vorwärts- und Rückwärtslauf 

¶ Stufenlose Mengenregulierung 

¶ Maschinenabschaltung über Fernsteuerkabel 

¶ Für flüssige und pastöse Materialien 

¶ Kombinierbar mit Großgebinden (Fass oder IBC) 
 
Serienausstattung 

¶ Fahrgestell mit Luftbereifung und Lenkrollen 

¶ Elektroantrieb mit Stirnradgetriebemotor 

¶ Ansauggehäuse mit Vorschnecke 

¶ Materialbehälter mit Sicherheitspaket 

¶ Schneckenpumpe (Rotor | Stator) 

¶ Druckstutzen mit Manometer und GEKA-Kupplung 
oder 

¶ Druckstutzen mit Drucksensor und GEKA-Kupplung 

¶ Schaltschrank mit Bedienelementen 

¶ Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werkzeug-Set 

 204 RS 30 204 RS 70 204 RSD 30 204 RSD 70 

Ausführung Manometer Drucksensor 

Materialbehälter 30 Liter 70 Liter 30 Liter 70 Liter 

Arbeitsdruck Bis 25 bar 

Druckabgang GEKA-Kupplung 

Fördermenge * 0 bis 6 l/min 

Förderhöhe * min. 12 m 

Förderweite * min. 25 m 

Max. Körnung 3 mm 

Schneckenpumpe Rotor FH 20 | Stator MK 20 

Nennleistung 0,55 kW 

Elektroanschluss 230 V | 16 A 

Schutzklasse IP 54 

Gewicht 35 kg 41 kg 35 kg 41 kg 

Länge | Breite 102 cm | 58 cm 

Einfüllhöhe 53 cm 77 cm 53 cm 77 cm 

Artikel-Nr. 111531042 111531003 111531043 111531004 

Anwendungsgebiete Seite 27 

Spritzsets Seite 39 ff. 

Zubehör Seite 45 ff. 

* Die Leistungsdaten sind Richt- bzw. Erfahrungswerte, abhängig von den Eigenschaften des Materials, des Stators und des Rotors, des Durchmes-
sers und der Länge der Förderschläuche, der Förderhöhe und der Umgebungstemperatur. 

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
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Schneckenpumpe STROBOT 305 RS|RSD 

 
STROBOT 305 RS 30 

 
 

 
STROBOT 305 RS 70 

Ihre Vorteile 

¶ Fahrbar 

¶ Leicht, klein und handlich 

¶ In Einzelkomponenten zerlegbar 

¶ Geringer Reinigungsaufwand 

¶ Wartungsarm 

¶ Einfache Bedienung 

¶ Vorwärts- und Rückwärtslauf 

¶ Stufenlose Mengenregulierung 

¶ Maschinenabschaltung über Fernsteuerkabel 

¶ Für flüssige und pastöse Materialien 

¶ Kombinierbar mit Großgebinden (Fass oder IBC) 
 
Serienausstattung 

¶ Fahrgestell mit Luftbereifung und Lenkrollen 

¶ Elektroantrieb mit Stirnradgetriebemotor 

¶ Ansauggehäuse mit Vorschnecke 

¶ Materialbehälter mit Sicherheitspaket 

¶ Schneckenpumpe (Rotor | Stator) 

¶ Druckstutzen mit Manometer und GEKA-Kupplung 
oder 

¶ Druckstutzen mit Drucksensor und GEKA-Kupplung 

¶ Schaltschrank mit Bedienelementen 

¶ Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werkzeug-Set 

 305 RS 30 305 RS 70 305 RSD 30 305 RSD 70 

Ausführung Manometer Drucksensor 

Materialbehälter 30 Liter 70 Liter 30 Liter 70 Liter 

Arbeitsdruck Bis 25 bar 

Druckabgang GEKA-Kupplung 

Fördermenge * 0 bis 10 l/min 

Förderhöhe * min. 15 m 

Förderweite * min. 25 m 

Max. Körnung 3 mm 

Schneckenpumpe Rotor FH 20 | Stator MK 20 

Nennleistung 1,5 kW 

Elektroanschluss 230 V | 16 A 

Schutzklasse IP 54 

Gewicht 40 kg 45 kg 40 kg 45 kg 

Länge | Breite 102 cm | 58 cm 

Einfüllhöhe 53 cm 77 cm 53 cm 77 cm 

Artikel-Nr. 111550010 111550013 111550011 111550014 

Anwendungsgebiete Seite 27 

Spritzsets Seite 39 ff. 

Zubehör Seite 45 ff. 

* Die Leistungsdaten sind Richt- bzw. Erfahrungswerte, abhängig von den Eigenschaften des Materials, des Stators und des Rotors, des Durchmes-
sers und der Länge der Förderschläuche, der Förderhöhe und der Umgebungstemperatur.   

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
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Schneckenpumpe STROBOT 401 RS|RSD 

 
STROBOT 401 RS 30 

 
 

 
STROBOT 401 RSD 70 

Ihre Vorteile 

¶ Nachfolgemodell der beliebten STROBOT 326S 

¶ Fahrbar, klein und handlich 

¶ In Einzelkomponenten zerlegbar 

¶ Geringer Reinigungsaufwand 

¶ Wartungsarm 

¶ Einfache Bedienung 

¶ Vorwärts- und Rückwärtslauf 

¶ Stufenlose Mengenregulierung 

¶ Maschinenabschaltung über Fernsteuerkabel 

¶ Für flüssige und pastöse Materialien 

¶ Kombinierbar mit Großgebinden (Fass oder IBC) 
 
Serienausstattung 

¶ Fahrgestell mit Luftbereifung und Lenkrollen 

¶ Elektroantrieb mit Stirnradgetriebemotor 

¶ Ansauggehäuse mit Vorschnecke 

¶ Materialbehälter mit Sicherheitspaket 

¶ Schneckenpumpe (Rotor | Stator) 

¶ Druckstutzen mit Manometer und Mörtelkupp-
lung 
oder 

¶ Druckstutzen mit Drucksensor und Mörtelkupp-
lung 

¶ Schaltschrank mit Bedienelementen 

¶ Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werkzeug-
Set 

 

 401 RS 30 401 RS 70 401 RSD 30 401 RSD 70 

Ausführung Manometer Drucksensor 

Materialbehälter 30 Liter 70 Liter 30 Liter 70 Liter 

Arbeitsdruck Bis 40 bar 

Druckabgang Mörtelkupplung M35 

Fördermenge * 0 bis 11 l/min 

Förderhöhe * min. 15 m 

Förderweite * min. 25 m 

Max. Körnung 5 mm 

Schneckenpumpe Rotor FH 40 | Stator EW 40 

Nennleistung 1,5 kW 

Elektroanschluss 230 V | 16 A 

Schutzklasse IP 54 

Gewicht 60 kg 65 kg 60 kg 65 kg 

Länge | Breite 120 cm | 58 cm 

Einfüllhöhe 53 cm 77 cm 53 cm 77 cm 

Artikel-Nr. 111533036 111533037 111533034 111533035 

Anwendungsgebiete Seite 27 

Spritzsets Seite 39 ff. 

Zubehör Seite 45 ff. 

* Die Leistungsdaten sind Richt- bzw. Erfahrungswerte, abhängig von den Eigenschaften des Materials, des Stators und des Rotors, des Durchmes-
sers und der Länge der Förderschläuche, der Förderhöhe und der Umgebungstemperatur.  

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
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Schneckenpumpe STROBOT 406 RS|RSD 

 
STROBOT 406 RS 30 

 
 

 
STROBOT 406 RSD 70 

Ihre Vorteile 

¶ Fahrbar 

¶ Klein und handlich 

¶ In Einzelkomponenten zerlegbar 

¶ Geringer Reinigungsaufwand 

¶ Wartungsarm 

¶ Einfache Bedienung 

¶ Vorwärts- und Rückwärtslauf 

¶ Stufenlose Mengenregulierung 

¶ Maschinenabschaltung über Fernsteuerkabel 

¶ Für flüssige und pastöse Materialien 

¶ Kombinierbar mit Großgebinden (Fass oder 
IBC) 

 
Serienausstattung 

¶ Fahrgestell mit Luftbereifung und Lenkrollen 

¶ Elektroantrieb mit Stirnradgetriebemotor 

¶ Ansauggehäuse mit Vorschnecke 

¶ Materialbehälter mit Sicherheitspaket 

¶ Schneckenpumpe (Rotor | Stator) 

¶ Druckstutzen mit Manometer und Mörtelkupp-
lung 
oder 

¶ Druckstutzen mit Drucksensor und Mörtel-
kupplung 

¶ Schaltschrank mit Bedienelementen 

¶ Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werk-
zeug-Set 

 

 406 RS 30 406 RS 70 406 RSD 30 406 RSD 70 

Ausführung Manometer Drucksensor 

Materialbehälter 30 Liter 70 Liter 30 Liter 70 Liter 

Arbeitsdruck Bis 40 bar 

Druckabgang Mörtelkupplung M35 

Fördermenge * 0 bis 17 l/min 

Förderhöhe * min. 20 m 

Förderweite * min. 30 m 

Max. Körnung 5 mm 

Schneckenpumpe Rotor FH 40 | Stator EW 40 

Nennleistung 2,2 kW 

Elektroanschluss 230 V | 16 A 

Schutzklasse IP 54 

Gewicht 70 kg 76 kg 70 kg 76 kg 

Länge | Breite 120 cm | 58 cm 

Einfüllhöhe 53 cm 77 cm 53 cm 77 cm 

Artikel-Nr. 111533028 111533030 111533031 111533033 

Anwendungsgebiete Seite 27 

Spritzsets Seite 39 ff. 

Zubehör Seite 45 ff. 

* Die Leistungsdaten sind Richt- bzw. Erfahrungswerte, abhängig von den Eigenschaften des Materials, des Stators und des Rotors, des Durchmes-
sers und der Länge der Förderschläuche, der Förderhöhe und der Umgebungstemperatur.  

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
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Schneckenpumpe STROBOT 407 RS|RSD 

 
STROBOT 407 RS 30 

 
 

 
STROBOT 407 RSD 70 

Ihre Vorteile 

¶ Fahrbar 

¶ Klein und handlich 

¶ In Einzelkomponenten zerlegbar 

¶ Geringer Reinigungsaufwand 

¶ Wartungsarm 

¶ Einfache Bedienung 

¶ Vorwärts- und Rückwärtslauf 

¶ Stufenlose Mengenregulierung 

¶ Maschinenabschaltung über Fernsteuerkabel 

¶ Für flüssige und pastöse Materialien 

¶ Kombinierbar mit Großgebinden (Fass oder 
IBC) 

 
Serienausstattung 

¶ Fahrgestell mit Luftbereifung und Lenkrollen 

¶ Elektroantrieb mit Stirnradgetriebemotor 

¶ Ansauggehäuse mit Vorschnecke 

¶ Materialbehälter mit Sicherheitspaket 

¶ Schneckenpumpe (Rotor | Stator) 

¶ Druckstutzen mit Manometer und Mörtelkupp-
lung 
oder 

¶ Druckstutzen mit Drucksensor und Mörtelkupp-
lung 

¶ Schaltschrank mit Bedienelementen 

¶ Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werkzeug-
Set 

 

 407 RS 30 407 RS 70 407 RSD 30 407 RSD 70 

Ausführung Manometer Drucksensor 

Materialbehälter 30 Liter 70 Liter 30 Liter 70 Liter 

Arbeitsdruck Bis 40 bar 

Druckabgang Mörtelkupplung M35 

Fördermenge * 0 bis 20 l/min 

Förderhöhe * min. 25 m 

Förderweite * min. 35 m 

Max. Körnung 5 mm 

Schneckenpumpe Rotor FH 40 | Stator EW 40 

Nennleistung 3 kW 

Elektroanschluss 230 V | 16 A 

Schutzklasse IP 54 

Gewicht 85 kg 91 kg 85 kg 91 kg 

Länge | Breite 120 cm | 58 cm 

Einfüllhöhe 53 cm 77 cm 53 cm 77 cm 

Artikel-Nr. 111533026 111533000 111533027 111533001 

Anwendungsgebiete Seite 27 

Spritzsets Seite 39 ff. 

Zubehör Seite 45 ff. 

* Die Leistungsdaten sind Richt- bzw. Erfahrungswerte, abhängig von den Eigenschaften des Materials, des Stators und des Rotors, des Durchmes-
sers und der Länge der Förderschläuche, der Förderhöhe und der Umgebungstemperatur.  

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
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Schneckenpumpe STROBOT 408 RS|RSD 

 
STROBOT 408 RS 30 

 
 

 
STROBOT 408 RSD 70 

Ihre Vorteile 

¶ Fahrbar 

¶ Klein und handlich 

¶ In Einzelkomponenten zerlegbar 

¶ Geringer Reinigungsaufwand 

¶ Wartungsarm 

¶ Einfache Bedienung 

¶ Vorwärts- und Rückwärtslauf 

¶ Stufenlose Mengenregulierung 

¶ Maschinenabschaltung über Fernsteuerkabel 

¶ Für flüssige und pastöse Materialien 

¶ Kombinierbar mit Großgebinden (Fass oder 
IBC) 

 
Serienausstattung 

¶ Fahrgestell mit Luftbereifung und Lenkrollen 

¶ Elektroantrieb mit Stirnradgetriebemotor 

¶ Ansauggehäuse mit Vorschnecke 

¶ Materialbehälter mit Sicherheitspaket 

¶ Schneckenpumpe (Rotor | Stator) 

¶ Druckstutzen mit Manometer und Mörtelkupp-
lung 
oder 

¶ Druckstutzen mit Drucksensor und Mörtelkupp-
lung 

¶ Schaltschrank mit Bedienelementen 

¶ Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werkzeug-
Set 

 

 408 RS 30 408 RS 70 408 RSD 30 408 RSD 70 

Ausführung Manometer Drucksensor 

Materialbehälter 30 Liter 70 Liter 30 Liter 70 Liter 

Arbeitsdruck Bis 40 bar 

Druckabgang Mörtelkupplung M35 

Fördermenge * 0 bis 28 l/min 

Förderhöhe * min. 30 m 

Förderweite * min. 40 m 

Max. Körnung 5 mm 

Schneckenpumpe Rotor FH 40 | Stator EW 40 

Nennleistung 4 kW 

Elektroanschluss 400 V | 16 A 

Schutzklasse IP 54 

Gewicht 85 kg 91 kg 85 kg 91 kg 

Länge | Breite 120 cm | 58 cm 

Einfüllhöhe 53 cm 77 cm 53 cm 77 cm 

Artikel-Nr. 111506030 111506070 111506130 111506170 

Anwendungsgebiete Seite 27 

Spritzsets Seite 39 ff. 

Zubehör Seite 45 ff. 

* Die Leistungsdaten sind Richt- bzw. Erfahrungswerte, abhängig von den Eigenschaften des Materials, des Stators und des Rotors, des Durchmes-
sers und der Länge der Förderschläuche, der Förderhöhe und der Umgebungstemperatur.   

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
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Schneckenpumpe PUTZMEISTER S5 EV|EVTM 

 
PUTZMEISTER S5 EV 

 

 
PUTZMEISTER S5 EVTM 

 

Ihre Vorteile 

¶ Großer Trichter mit 100 Liter Fassungsvermögen, Schutzgitter und 
Sicherheitsschalter 

¶ Gesteckte Kardanwelle für leichten Austausch der Schneckenteile 

¶ Stufenlos einstellbare Fördermenge 

¶ Tellermischer aufgebaut, ideal für Materialien, die besonders 
intensiv gemischt werden müssen 

¶ Zentraler Schaltschrank dient gleichzeitig als Stromverteiler für 
Anbaugeräte wie Tellermischer oder Kompressoren 

 
Geeignet für Materialien mit max. 6 mm Korn, wie z.B.: 
¶ Grund- und Dämmputze 

¶ Kalk- und Kalkzementputze 

¶ Kratz- und Reibeputze 

¶ Spritz- und Strukturputze 

¶ Kellenwurf und Haftbrücken 

¶ Mauer-, Klebe- und Saniermörtel 

¶ Feuerschutzmörtel 

¶ Dichtschlämme 

¶ Injektions-, Verfüll- und Ankermörtel 

¶ Dispersionsputze 

¶ Fasermörtel 

¶ Glasfaserbeton 

¶ WDVS 

¶ Fließspachtel 

¶ Zementsuspension 
 
Serienausstattung 

¶ Schneckenpumpe S 5 EV | EVTM 

¶ Adapter V50-M35 

¶ Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste 

¶ Dichtungsring für Mörtelkupplung 

¶ Fettpresse 

¶ Reinigungszubehör und Standardwerkzeug 

Die Verputzmaschine S 5 EV|EVTM ist ein modulares System. 
Die Maschine kann mit dem Tellermischer TM kombiniert und 
geliefert werden. Mit dem Tellermischer können Sie hochwer-
tige Materialien mischen, die als Sackware geliefert werden. 
 
Der große Fördertrichter hat ein Schutzgitter mit einem Si-
cherheitsschalter und fasst ganze 100 Liter. Das erlaubt eine 
zügige Verarbeitung des Materials. Das Schutzgitter kann weit 
aufgeklappt werden. Das erleichtert den Zugang zum Förder-
trichter (z. B. für die Reinigung). Die durchdachte Anordnung 
des Mischwerkzeugs sorgt für optimale und äußerst homoge-
ne Mischergebnisse. Die geringe Einfüllhöhe erleichtert das 
Befüllen per Sack oder Schaufel. 
 
Je nach Anforderung des Auftrags können Sie die Leistung 
Ihrer S 5 ganz einfach durch Einbau der entsprechenden 
Schneckenteile optimal anpassen. Der Rotor der S 5 ist nicht 
verschraubt, sondern nur gesteckt. Dadurch benötigen Sie 
beim Pumpenwechsel keinerlei Werkzeug und sparen außer-
dem wertvolle Zeit. Über das handliche Drehrad wird die 
Pumpdrehzahl und damit die Fördermenge stufenlos geregelt. 
 

 S5 EV S5 EVTM 

Ausführung -/- Tellermischer 

Mischbehälter  80 Liter 

Fördertrichter 100 Liter 

Arbeitsdruck max. 25 bar 

Druckabgang M50 mit Mörtel-Druckmanometer 

Fördermenge * 7 bis 40 l/min 

Förderhöhe * min. 40 m 

Förderweite * min. 60 m 

Körnung max. 6 mm 

Schneckenpumpe 2L6 

Nennleistung 5,5 kW 5,5 kW + 2,2 kW 

Netzspannung 400 V | 50 Hz 

Gewicht 190 kg 400 kg 

L x B x H 229x68x65 cm 250x68x115 cm 

Einfüllhöhe 65 cm 115 cm 

Artikel-Nr. 111635010 111635030 

Zubehör-Sets Seite 45 ff. 

 
* Die Leistungsdaten sind Richt- bzw. Erfahrungswerte, abhängig von 
den Eigenschaften des Materials, des Stators und des Rotors, des 
Durchmessers und der Länge der Förderschläuche, der Förderhöhe 
und der Umgebungstemperatur. 
 

Optionales Zubehör: 

¶ Tellermischer (nur S5 EV) 

¶ Drehrichtungswendeschalter für Tellermischer 

¶ Kabelfernsteuerung 20 m mit Not-Aus 

¶ Kabelfernsteuerung 60 m mit Not-Aus 

¶ Pneumatische Fernsteuerung 

¶ Rüttelsieb mit 10 mm Maschenweite (nur S5 EV) 

¶ Wasserdosierung (nur S5 EVTM) 

¶ Zeitrelais für Tellermischer (nur S5 EVTM) 

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
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Spiralförderpumpe STROBOT 401 SP 

 
STROBOT 401 SP mit 30 l Materialbehälter 

 

 
Spiralförderschlauch mit Spiralförderfeder aus Edelstahl 

 
 

Serienausstattung 

¶ Pulverbeschichtetes Rohrfahrgestell mit Luftbereifung und 
Lenkrollen (1 feststellbar) 

¶ Elektroantrieb 

¶ Schaltschrank mit Bedienpult 

¶ Materialbehälter mit Sicherheitspaket 

¶ Ansauggehäuse 

¶ Spiralförderer-Set mit 6,3 m Länge, bestehend aus Spiral-
schlauch, Spiralförderspirale (Edelstahl), Ansaug- und 
Spritzgerätadapter 

¶ Fernsteuerkabel 7,3 m Länge 

¶ Luftschlauch 25 m 

¶ Spritzgerätverlängerung mit Führungsrohr für Förderspirale 

¶ Feinputz-Spritzgerät mit Düse ø 8 mm 

¶ Werkzeugkoffer mit Reinigungs- und Werkzeug-Set 

Der Spiralförderer STROBOT 401 SP ist eine spezielle Variante von 
Förderpumpe, die, anstatt mit einer Schneckenpumpe, mit einer im 
Förderschlauch integrierten Spiralförderfeder aus Edelstahl ausge-
stattet ist. Das Material wird drucklos gefördert und kann auf Grund 
dessen nicht zerschlagen werden. Durch ihre Geometrie eignet sie 
sich hervorragend für die speziellen Anforderungen einiger Akustik-
putze (z. B. STO, BASWA, CAPAROL, etc.). 
 
Die Motorregelung erfolgt elektronisch drehzahlgesteuert. Eine kon-
stante Fördermenge und ein damit verbundenes gleichmäßiges 
Spritzbild sind das Ergebnis. 
 
Ein übersichtlich strukturiertes Bedienfeld mit robusten Bedien- und 
Anzeigeelementen erleichtert Ihre Arbeit. Ein Knopfdruck auf die 
Fernsteuerung an Ihrem Spritzgerät und die STROBOT stoppt. Sie 
möchten wiederbeginnen? Noch mal drücken und es geht weiter. 
 
Alle materialberührenden Komponenten werden aus Edelstahl oder 
Kunststoff gefertigt. 
 
In Komponenten zerlegbar kann die Förderpumpe von einer Person 
an Ort und Stelle verbracht oder in ein Fahrzeug verladen werden. 
Zum Betrieb der Spiralförderpumpe benötigen Sie einen geeigneten 
Kompressor. 
 

 401 SP 30 401 SP 70 

Materialbehälter 30 Liter 70 Liter 

Arbeitsdruck Drucklos 

Fördermenge 1 bis 11 l/min  (+|- 10%) 

Förderhöhe min. 5 m 

Förderweite min. 6,5 m 

Max. Körnung 2 mm 

Pumpe Spirale 

Nennleistung 1,5 kW 

Elektroanschluss 230 V | 16 A 

Schutzklasse IP 54 

Gewicht 50 kg 56 kg 

Länge 110 cm 

Breite 58 cm 

Höhe 53 cm 77 cm 

Artikel-Nr. 111550041 111550042 

Anwendungsgebiete Seite 27 

Zubehör Seite 45 ff. 
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Trichterspritzpistole 

 
Trichterspritzpistole 

 

 
Trichterspritzpistole mit Winkelstück 

 
 
 

Ihre Vorteile 

¶ Leicht, handlich und kompakt 

¶ Große Füllmenge - 6 Liter 

¶ Geeignet zum Spritzen von Wänden und Decken (45°-
Winkel als Zubehör erhältlich) 

¶ Optimale Anpassung der benötigten Luftmenge durch 
Luftregulierventil 

¶ Serienmäßig mit 2 Düsen-Lochscheiben 

¶ Leichte Handhabung durch zusätzlichen Handgriff am 
Materialbehälter 

¶ Mit oder ohne Luftschlauch erhältlich 

¶ Einfache Reinigung 

¶ Einfacher Aufbau 

¶ Alle verbauten Teile als Ersatzteil erhältlich 
 
 
Lieferumfang 

Trichterspritzpistole, bestehend aus: 

¶ Handgriff mit Abzugsbügel 

¶ Luftregulierventil mit Schnellkupplung 

¶ 6-Liter-Behälter mit Befestigungsschelle 

¶ 4-Loch-Scheibendüse (3, 5, 7 und 10 mm) 

¶ 9-Loch-Scheibendüse (4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 und 13 mm) 
 

Mit der Trichterspritzpistole tragen sie die Putzmaterialien viel ein-
facher und gleichmäßiger auf Wand oder Decke auf als dies von Hand 
möglich wäre. Das Arbeiten mit der Putzpistole bietet sehr viele 
Einsatzszenarien. Zudem ist die Putzpistole eine kostengünstige 
Alternative zu den professionellen Putzmaschinen. 
 
Die Pistole ist mit einem robusten 6-Liter-Behälter aus schlagfestem 
Kunststoff ausgestattet und erlaubt ein effizientes Arbeiten ohne 
große Unterbrechungen. Die 4-Loch bzw. 9-Loch Trichterpistole ermög-
licht das individuelle Einstellen der Düsen von 3 bis zu 13 Millime-
tern Durchlass. 
 
Die Trichterpistole ist mit allen handelsüblichen Kompressoren 
kompatibel, wobei ein Minium von 2 bar sowie 220 l/min an Druck-
luft vorausgesetzt wird. 
 
Durch die einfache Bauweise ist eine schnelle und einfache Reini-
gung gewährleistet. 
 
Die Trichterspritzpistole ist geeignet zum Spritzen von: 

¶ Sanierungsputz bis 1,5 mm 

¶ Feinputz 

¶ Fertigputz 

¶ Flüssige Raufaser 

¶ Baumwollputz 

¶ Lehmfeinputz 

¶ Armierungsputz 

¶ Quarzsandputz bis 6 mm 

¶ Zierputztechniken aller Art, z. B. Chips, Pailletten, Flocken, usw. 

¶ Plastikmassen 

¶ Trockenquarz bis 8 mm 

¶ Faserputz 

¶ Multicolorfarben 

¶ Mineralischen Feinmörtel 

¶ Dispersionsfarben 

¶ u.v.m. 
 

 Trichterspritzpistole 

Typ 
Ohne 

Luftschlauch 
Mit Luftschlauch 

NW 9 (10 m) 

Behälter 6 Liter 

Arbeitsdruck min. 2 bis max. 6 bar 

Luftbedarf min. 220 l/min 

Max. Körnung 8 mm (materialabhängig) 

Gewicht 1,6 kg 3,7 kg 

Artikel-Nr. 210014006 207307001 

Anwendungsgebiete Seite 27 

Zubehör Seite 45 ff. 
 

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/
http://www.strobl-beschichtungstechnik.de/files/Trichterpistole-ohne-Luftschlauch.jpg
http://www.strobl-beschichtungstechnik.de/files/Trichterpistole-mit-Winkelstueck.jpg
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Spritzsets für STROBOT-Schneckenpumpen 
 

Set zum Spritzen von mineralisch und organisch gebundenem Feinputz (bis 3 mm Körnung) 

Artikel Nr. Art.-Nr. 

Set mit 15 m Schlauchkombination und Feststell-GEKA-Kupplungen  470459 

¶ Mörtelschlauch NW 19 | 15 m 1 470458 

¶ Luftschlauch NW 9 | 25 m 2 462721 

¶ Feinputz-Spritzgerät, klein 3 463859 

¶ Düse Ø 6,5 mm, klein für 1,5 mm Körnung 4 470385 

¶ Düse Ø 8 mm, klein für 2 mm Körnung 5 470386 

¶ Fernsteuerkabel | 16,3 m 6 470350 

¶ Optional erhältlich: Eckstück, klein 7 470181 

 

 
 

Set zum Spritzen von mineralisch und organisch gebundenem Feinputz (bis 5 mm Körnung) 

Artikel Nr. Art.-Nr. 

Set mit 18 m Schlauchkombination und Mörtelkupplungen  525029 

¶ Mörtelschlauch NW 25 | 15 m 1 530637 

¶ Mörtelschlauch NW 19 | 3 m 2 530630 

¶ Luftschlauch NW 9 | 25 m 3 462721 

¶ Feinputz-Spritzgerät, groß 4 531475 

¶ Düse Ø 8 mm, groß für 2 mm Körnung 5 470395 

¶ Düse Ø 10 mm, groß für 3 mm Körnung 6 470397 

¶ Fernsteuerkabel | 19,3 m 7 470361 

¶ Optional erhältlich: Eckstück, groß 8 462960 
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Set zum Spritzen von Spachtelmassen 

Artikel Nr. Art.-Nr. 

Set mit 11,5 m Schlauchkombination und Feststell-GEKA-Kupplungen  470461 

¶ Mörtelschlauch NW 25 | 10 m 1 476045 

¶ Mörtelschlauch NW 19 | 1,5 m 2 470460 

¶ Luftschlauch NW 9 | 25 m 3 462721 

¶ Feinputz-Spritzgerät, klein 4 463859 

¶ Düse Ø 6,5 mm, klein für 1,5 mm Körnung 5 470385 

¶ Düse Ø 8 mm, klein für 2 mm Körnung 6 470386 

¶ Feinputz-Spritzgerät-Verlängerung | 80 cm 7 463736 

¶ Fernsteuerkabel | 13,3 m 8 470355 

¶ Optional erhältlich: Sackpresse 9 462706 

 

 

Set zum Spritzen von Spachtelmassen 

Artikel Nr. Art.-Nr. 

Set mit 18 m Schlauchkombination und Mörtelkupplungen  533040 

¶ Mörtelschlauch NW 25 | 15 m 1 530637 

¶ Mörtelschlauch NW 19 | 3 m 2 530630 

¶ Luftschlauch NW 9 | 25 m 3 462721 

¶ Feinputz-Spritzgerät, klein 4 531472 

¶ Düse Ø 6,5 mm, klein für 1,5 mm Körnung 5 470385 

¶ Düse Ø 8 mm, klein für 2 mm Körnung 6 470386 

¶ Feinputz-Spritzgerät-Verlängerung | 80 cm 7 531642 

¶ Fernsteuerkabel | 19,3 m 8 470361 

¶ Optional erhältlich: Sackpresse  9 462706 
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Set zum Spritzen von Akustikputz (bis 2 mm Körnung) 

Artikel Nr. Art.-Nr. 

Set mit 7,5 m Schlauchkombination und Feststell-GEKA-Kupplungen  470492 

¶ Mörtelschlauch NW 19 | 7,5 m 1 470484 

¶ Luftschlauch NW 9 | 15 m 2 480373 

¶ Feinputz-Spritzgerät, klein 3 463859 

¶ Düse Ø 6,5 mm, klein für 1,5 mm Körnung 4 470385 

¶ Düse Ø 8 mm, klein für 2 mm Körnung 5 470386 

¶ Feinputz-Spritzgerät-Verlängerung | 80 cm 6 463736 

¶ Fernsteuerkabel | 10,3 m 7 470358 

 

 
 

Set zum Spritzen von Akustikspritzputz (bis 3 mm Körnung) 

Artikel Nr. Art.-Nr. 

Set mit 10 m Schlauchkombination und Mörtelkupplungen  534156 

¶ Mörtelschlauch NW 25 | 10 m 1 530636 

¶ Luftschlauch NW 9 | 15 m 2 480373 

¶ Feinputz-Spritzgerät, groß 3 531475 

¶ Düse Ø 8 mm, groß für 2 mm Körnung 4 470395 

¶ Düse Ø 10 mm, groß für 3mm Körnung 5 470397 

¶ Feinputz-Spritzgerät-Verlängerung | 80 cm 6 531642 

¶ Fernsteuerkabel | 11,3 m 7 470362 
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Set zum Walzen von Farbe 

Artikel Nr. Art.-Nr. 

Set mit 15 m Schlauchkombination und GEKA-Kupplungen  470464 

¶ Materialschlauch NW 13 | 15 m 1 462718 

¶ Förderstab | 30 cm 2 462708 

¶ Farbwalzverteiler aus Alu | 25 cm breit 3 462710 

¶ Karalonwalze, gepolstert 4 470625 

 

 
 

Set zum Spritzen von Farbe 

Artikel Nr. Art.-Nr. 

Set mit 15 m Schlauchkombination und GEKA-Kupplungen  470462 

¶ Mörtelschlauch NW 13 | 15 m 1 462718 

¶ Fernsteuerkabel | 16,3 m 2 462719 

¶ Luftschlauch NW 9 | 25 m 3 462721 

¶ Farbpistole 1000K mit Düsensatz Ø 2,5 mm 4 470007 

 

 
  

https://www.strobl-beschichtungstechnik.de/


Produktkatalog 2023/24 

 
 

- 43 - 

Set zum Verfüllen und Hinterpressen 

Artikel Nr. Art.-Nr. 

Set mit 7,5 m Schlauchkombination und Feststell-GEKA-Kupplungen  470486 

¶ Mörtelschlauch NW 19 | 7,5 m 1 470484 

¶ Absperrhahn 2 470570 

¶ Mörtelschlauch NW 13 | 1 m 3 470402 

¶ Fernsteuerkabel | 10,3 m 4 470358 

 

 
 

Set zum Sprühen von Betonkontakt 

Artikel Nr. Art.-Nr. 

Set mit 20 m Schlauchkombination und Feststell-GEKA-Kupplungen  470626 

¶ Mörtelschlauch NW 13 | 20 m 1 462707 

¶ Luftschlauch NW 9 | 25 m 2 462721 

¶ Betonkontakt-Spritzgerät, klein 3 470352 

¶ Düse Ø 5,5 mm, gehärtet 4 530832 

¶ Betonkontakt-Spritzrohr-Verlängerung | 80 cm 5 405342 

¶ Fernsteuerkabel | 21,3 m 6 472866 
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Set zum Sprühen von Aufbrennsperre (Pistole) 

Artikel Abb. Art.-Nr. 

Set mit 20 m Schlauchkombination mit GEKA-Kupplungen  470627 

¶ Mörtelschlauch NW 13 | 20 m 1 462707 

¶ Sprühpistole mit Düse Nr. 2 2 462717 

 

Set zum Sprühen von Aufbrennsperre (Lanze) 

Artikel Abb. Art.-Nr. 

Set mit 20 m Schlauchkombination und GEKA-Kupplungen  470628 

¶ Mörtelschlauch NW 13 | 20 m 1 462707 

¶ Aufbrennsperre-Lanze mit Düse Nr. 2 2 470364 

 

Sets zum Auftragen von WDVS-Kleber 

Artikel Art.-Nr. Artikel Art.-Nr. 

Set mit 15 m Schlauchkombination und Feststell-
GEKA-Kupplungen 

405537 Set mit 18 m Schlauchkombination und 
Mörtelkupplungen 

470310 

¶ Mörtelschlauch NW 19 | 15 m 470458 ¶ Mörtelschlauch NW 25 | 15 m 530637 

¶ Luftschlauch NW 9 | 25 m 462721 ¶ Mörtelschlauch NW 19 | 3 m 530630 

¶ Klebepistolen-Set  492340 ¶ Luftschlauch NW 9 | 25 m 462721 

¶ Fernsteuerkabel | 16,3 m 462719 ¶ Klebepistolen-Set  532534 

  ¶ Fernsteuerkabel | 19,3 m 476822 
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Zubehör-Sets für PUTZMEISTER Schneckenpumpe S5 
 

Zubehör für die Verarbeitung von Baustellenmischungen 

 Beschreibung Art.-Nr. 
628607 

 

Lpnqmfuuft!Tfu!)Ǳ!51!n!mboh*-!cftufifoe!bvt; 

¶ 1× Druckluftfernsteuerung 

¶ 3× Mörtelschlauch NW 35, 13,3 m 

¶ 1× Spritzgerät NW 35 

¶ 2× Luftschlauch ½", 20 m 

¶ 1× Düse Ø 16 mm 10× Dichtung NW 35 

¶ 10× Schwammkugel Ø 45 

¶ 10× Dichtung NW 50 

¶ 1× Geka-Kupplung ¼" 

¶ 1× Kompressor V-Meko mit Absicherung 

¶ 3× Schlauchhalter, Leder 

Zubehör für das Verfüllen von Ankern 

 Beschreibung Art.-Nr. 

 

Lpnqmfuuft!Tfu!)Ǳ!20 m lang), bestehend aus: 

¶ 1× Reduzierung V 35 / V 25-40 

¶ 1× Druckwächter 2-32 bar 

¶ 2× Mörtelschlauch NW 25, V25/M25, 10 m 

¶ 5× Dichtung NW 25 

¶ 1× PM Kupplung M 25-40/RI 1" 

¶ 1× Prüfmanometer DN 25-40 

¶ 10× Dichtung NW 50 

628616 

Zubehör für die Verarbeitung von Feinputz (< 4 mm Korngröße) 

 Beschreibung Art.-Nr. 

 
 

Zusätzlich wird ein Kompressor mit einer Abgabeleistung von 400ƿ500 l/min 
benötigt. 

Lpnqmfuuft!Tfu!)Ǳ!20 m lang), bestehend aus: 

¶ 1× Feinputz-Spritzgerät NW 25 

¶ 5× Dichtung NW 25 

¶ 1× Reduzierring V35/V25-40 

¶ 1× Druckluftfernsteuerung 

¶ 2× Mörtelschlauch NW 25, 10 m 

¶ 1× Luftschlauch ½", 20 m 

¶ 1× Kardanwelle D4 

¶ 1× D6 Power Rotor 

¶ 1× D6 Power Stator 

¶ 2× Zuganker 

¶ 3× Schwammkugel Ø 30 

¶ 3× Schlauchhalter, Leder 

¶ 1× Druckstutzen 

628613 

Zubehör für die Verarbeitung von Werktrockenmörtel (für Zementputz, Feuerschutz, Armierungsputz) 

 Beschreibung Art.-Nr. 

 

Lpnqmfuuft!Tfu!)Ǳ!30 m lang), bestehend aus: 

¶ 1× Druckluftfernsteuerung 

¶ 2× Mörtelschlauch NW 35, 13,3 m 

¶ 1× Mörtelschlauch NW 25, V35/V25-40, 5 m 

¶ 2× Luftschlauch ½", 15 m 

¶ 1× Feinputz-Spritzgerät NW 25 

¶ 1× Düse Ø 12 mm + 1× Düse Ø 14 mm 

¶ 5× Dichtung NW 35 + 3× Dichtung NW 25 

¶ 5× Schwammkugel Ø 30 

¶ 3× Schwammkugel Ø 45 

¶ 10× Dichtung NW 50 

¶ 1× Geka-Lvqqmvoh!»ǆ 

¶ 1× Kompressor V-Meko mit Absicherung 

¶ 3× Schlauchhalter, Leder 

628617 
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Zubehör für die Sanierung von Beton 

 Beschreibung Art.-Nr. 

 
 

Zusätzlich wird ein Kompressor mit einer Abgabeleistung von 1500 l/min 
benötigt. 

Lpnqmfuuft!Tfu!)Ǳ!40 m lang), bestehend aus: 

¶ 1× Druckluftfernsteuerung 

¶ 3× Mörtelschlauch NW 35, 13,3 m 

¶ 1× Sanierspritzgerät 

¶ 1× Kupplung V 35 

¶ 2× Luftschlauch, 20 m 

¶ 5× Dichtung NW 35 

¶ 10× Dichtung NW 50 

¶ 1× Adapter V50/M35 

¶ 5× Schwammkugel Ø 45 

¶ 1× Düsenrohr, Ø 15 mm 

¶ 3× Schlauchhalter, Leder 

628619 

Zubehör zum Spritzen von GFB (Glasfaserbeton) 

 Beschreibung Art.-Nr. 

 

Lpnqmfuuft!Tfu!)Ǳ!10 m lang), bestehend aus: 

¶ 1× Armaturenblock 

¶ 1× GFB Spritzgerät 

¶ 1× Schlauchverbindung kpl. 

¶ 1× Mörtelschlauch NW 25, V35/V25-40, 10 m 

¶ 1× Kardanwelle (Spirale) 

¶ 1× Förderschnecke D 8-2 

¶ 1× Schneckenmantel D 8-2 

¶ 3× Dichtung NW 35 

¶ 3× Dichtung NW 25 

¶ 3× Schwammkugel Ø 30 

¶ 2× Zuganker 

¶ 1× Druckstutzen 

542935 
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Zubehör und Ersatzteile für Schneckenpumpen 

Auf den folgenden Seiten finden Sie einen kleinen Auszug aus dem großen Zubehör- und Ersatzteilsortiment für die Schneckenpum-
pen von STROBL. Sollte Ihr benötigtes Teil nicht gelistet sein, so nehmen Sie bitte Kontakt mit unseren Service-Mitarbeitern auf, die 
Ihnen schnell und kompetent zur Seite stehen. 
 

Feinputz-Spritzgeräte (klein = ½") 

 

 

 

    

 

          

          
 

Bezeichnung Abb. Größe Art.-Nr. 

Feinputz-Spritzgerät m. GEKA-Kupplung 1 Klein | lang - 1|2" 463859 

Feinputz-Spritzgerät m. Mörtelkupplung  Klein | lang - 1|2" 531472 

Hauptrohr, GEKA-Kupplung 10 Klein | lang 470582 

Hauptrohr, Mörtelkupplung  Klein | lang 531420 

Außenhülse mit Luftkugelhahn 2 Klein | lang 470578 

Kugelhahn, kpl. für Außenhülse 3  470580 

Kugelhahn, klein 4 1|2" 470572 

Griff für Kugelhahn klein 5  470590 

Luftverteilerring, klein mit O-Ring 6 Ø 40 mm 470577 

Überwurfmutter, klein 7 Ø 40 mm 470576 

Düse, klein für 0,3 mm Körnung 8 Ø 3 mm | Ø 32 mm 470382 

Düse, klein für 0,4 mm Körnung 8 Ø 4 mm | Ø 32 mm 470383 

Düse, klein für 0,5 mm Körnung 8 Ø 5 mm | Ø 32 mm 470384 

Düse, klein für 1 mm Körnung, gehärtet 8 Ø 6 mm | Ø 32 mm 463860 

Düse, klein für 1,5 mm Körnung 8 Ø 6,5 mm | Ø 32 mm 470385 

Düse, klein für 2 mm Körnung 8 Ø 8 mm | Ø 32 mm 470386 

Düse, klein für 2 mm Körnung, gehärtet 8 Ø 8 mm | Ø 32 mm 463861 

Düse, klein für 3 mm Körnung 8 Ø 10 mm | Ø 32 mm 462703 

Eckstück, klein 9  470181 

    

Feinputz-Spritzgeräte (groß = 1") 

 

 

 

 

 

    

 

Bezeichnung Abb. Größe Art.-Nr. 

Feinputz-Spritzgerät m. GEKA-Kupplung 1 Groß | lang - 1" 470390 

Feinputz-Spritzgerät m. Mörtelkupplung 2 Groß | lang - 1" 531475 

Hauptrohr, groß, GEKA-Kupplung 3  468819 

Hauptrohr, groß, Mörtelkupplung 4  531457 

Außenhülse mit Luftkugelhahn 12 Groß | lang 470597 

Kugelhahn, kpl. für Außenhülse 5  470580 

Kugelhahn, groß 6 1" 470593 

Griff für Kugelhahn groß 7  530422 

Luftverteilerring, groß m. O-Ring 8 Ø 48 mm 470596 

Überwurfmutter, groß 9 Ø 48 mm 470595 

Düse, groß für 1,5 mm Körnung 10 Ø 6,5 mm | Ø 38 mm 470394 

Düse, groß für 2 mm Körnung 10 Ø 8 mm | Ø 38 mm 470395 

Düse, groß für 3 mm Körnung 10 Ø 10 mm | Ø 38 mm 470397 

Düse, groß für 4 mm Körnung 10 Ø 12 mm | Ø 38 mm 470398 

Düse, groß für 5 mm Körnung 10 Ø 14 mm | Ø 38 mm 470399 

Düse, groß für 6 mm Körnung 10 Ø 16 mm | Ø 38 mm 470400 

Eckstück, groß 11  462960 

    

Düsenbohrer 

 

 

Bezeichnung  Größe Art.-Nr. 

Düsenreiniger  kpl. 470387 

Halter   470389 

Düsenbohrer   470388 
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