
 1503 

 Min. 750 | Max. 800 

 1
35

2 

Stellfläche: min. 1.1700 x 1.000 x 1.500 mm (BxTxH)

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

C

BLATT

DATUMNAME

ERSTELLT

GEÄNDERT

Diese Zeichnung ist Eigentum 
der Maschinenbau Rudolf 

GmbH. Sie darf ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung  

weder kopiert noch an Dritte 
weitergegeben werden. Der 
Erhalter zur Herstellung darf 

die Zeichnung nicht zu eigenen 
Zwecken nutzen.

COPYRIGHT
Maschinenbau Rudolf GmbH

STROBL Beschichtungstechnik

MAßSTAB:
BESCHREIBUNG:

BLATTGRÖßE

VON 2
1TEILEFAMILIE: BAUGRUPPE:

TEILEART:

1:15

A4

Walber S.

REVISION-NR.:
FEHLER!:Revision-Nr.:

Installation_111540008_RS1500-WAB

GRUND

SPEZIFIKATION:
18.10.2024

29.04.2024

LETZTE SICHERUNG

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

C

BLATT

DATUMNAME

ERSTELLT

GEÄNDERT

Diese Zeichnung ist Eigentum 
der Maschinenbau Rudolf 

GmbH. Sie darf ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung  

weder kopiert noch an Dritte 
weitergegeben werden. Der 
Erhalter zur Herstellung darf 

die Zeichnung nicht zu eigenen 
Zwecken nutzen.

Alle Massangaben in Millimeter (mm)

COPYRIGHT
Maschinenbau Rudolf GmbH

STROBL Beschichtungstechnik

MAßSTAB:
BESCHREIBUNG:

BLATTGRÖßE

VON 2
1TEILEFAMILIE: BAUGRUPPE:

TEILEART:

1:15

A4

Walber S.

REVISION-NR.:
FEHLER!:Revision-Nr.:

Installation_111540008_RS1500-WAB

GRUND

SPEZIFIKATION:
18.10.2024

29.04.2024

LETZTE SICHERUNG



 1
50

0 

 350 

 350 

 M
ax

. 3
00

 ü
FF

B 

 265 

 170 

 6
50

 

Steckdosen

Mitte
Waschbecken

Installationswand

KaltwasserWarmwasser

Abwasser

Elektroanschluss bauseits:
3 x Steckdose 230 V | 50 Hz | FI-Schutzschalter 30 mA, 16 A träge für Schukostecker

Kaltwasser-Versorgung bauseits:
1 x Ø3/4" AG mit Geräteanschlussventil 90° abgewinkelt nach oben,
Kugelhahn o. ä. | min. 2 bar | max. 6 bar

Warmwasser-Versorgung bauseits:
1 x Ø3/4" AG mit Geräteanschlussventil 90° abgewinkelt nach oben,
Kugelhahn o. ä. | min. 2 bar | max. 6 bar | max. 60°

Wasserqualität:
pH-Wert 4 bis 10, Trinkwasserqualität, entkalkt, gefiltert

Abwasseranschluss bauseits:
1 x ØDN50 | Bodeneinlauf möglichB
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Projektionstyp:
Erster Winkel

Allgemeine Toleranzen
DIN ISO 7168-m

BLATT

DATUMNAME

ERSTELLTXXX =
Ort für

Zeichnungsnummer GEÄNDERT

Diese Zeichnung ist Eigentum 
der Maschinenbau Rudolf 

GmbH. Sie darf ohne 
vorherige schriftliche 

Zustimmung  weder kopiert 
noch an Dritte weitergegeben 

werden. Der Erhalter zur 
Herstellung darf die 

Zeichnung nicht zu eigenen 
Zwecken nutzen.

Falls nicht anders
angezeigt, sind die 

metrischen
Abmessungen in

Millimeter angegeben.
Oberflächengüte

DIN ISO 1302

Werkstückkanten
DIN ISO 13715

COPYRIGHT
Maschinenbau Rudolf GmbH

STROBL Beschichtungstechnik

MAßSTAB:

ARTIKEL-NR.:

OBERFLÄCHE:

BLATTGRÖßE

VON 2
2TEILEFAMILIE: BAUGRUPPE:

ABMESSUNGEN (MM):

TEILEART:

1:15

A4

BESCHREIBUNG:

MENGE:

Walber S.

GEWICHT (GR): 1

REVISION-NR.:
FEHLER!:Revision-Nr.:

Installation_111540008_RS1500-WAB

GRUND

SPEZIFIKATION:

FEHLER!:Materialabmessungen
MATERIAL:

18.10.2024

29.04.2024

LETZTE SICHERUNG


	Blatt1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht2

	Blatt2
	Zeichenansicht4
	Zeichenansicht5


