
GUIDE RAPIDE D'UTILISATION 
STROBBER RS1500-WAB 
Rév. 01 / 2026 

 
 

 
Maschinenbau Rudolf GmbH | +49 2486 802 46-0 | www.rudolf-strobl.deSTROBBER Page 1 / 2 

STROBBER RS1500-WAB 
Système de lavage d'outils avec traitement de l'eau intégré — Guide rapide d'utilisation 

! 
REMARQUE ! Cette notice abrégée ne remplace pas la notice d'utilisation complète. Consignes de sécurité, 
maintenance et dépannage : voir la notice d'utilisation complète STROBBER RS1500-WAB (réf. 111540008). 

 

1.  Mise en service (Démarrage) 
1 Installer l'appareil. 

2 Raccorder à l'alimentation en eau : monter d'abord le préfiltre à eau fourni sur le raccord d'eau froide, puis seulement 
raccorder les électrovannes de l'appareil. Le filtre évite un colmatage plus fréquent des buses du nettoyeur de rouleaux. 

3 Raccorder l'évacuation des eaux usées, brancher l'appareil et attendre que l'écran d'accueil se charge. 
4 Ouvrir l'arrivée d'eau et vérifier l'étanchéité de tous les raccords vissés. 
5 Effectuer un contrôle de fonctionnement des électrovannes. Appuyer sur le bouton vert. 

6 Sur l'écran d'accueil, appuyer en bas à droite sur le symbole de la clé plate — passage au premier écran de réglages. 
(Fig. 1) 

7 Régler la langue souhaitée. 
8 Appuyer sur le symbole de la maison — retour à l'écran d'accueil. 

9 Appuyer sur la touche verte au-dessus du sélecteur à levier, ouvrir l'eau et la laisser couler jusqu'à ce que l'électrovanne 
(Aquastop) se ferme automatiquement. 

10 Actionner le sélecteur à levier et vérifier le fonctionnement du nettoyeur haute pression. 

11 Tester les trois pompes individuellement : sur l'écran, appuyer 3 à 5 secondes sur « Pompe Traitement », puis sur « 
Pompe Eau claire », puis sur « Pompe Boues », et vérifier que toutes les pompes fonctionnent. 

12 L'appareil est désormais opérationnel. 

      
Fig. 1 : Écran d'accueil et premier écran de réglages 

2.  Utilisation étape par étape 
2.1  Nettoyage des rouleaux à peindre (fonctionnement normal) 

1 Essorer si possible bien le rouleau avant le nettoyage afin de limiter la consommation d'eau. 
2 Insérer le rouleau dans le nettoyeur de rouleaux (Ø 110 mm max.) et fermer le couvercle. 
3 Actionner le sélecteur à levier et rincer le rouleau jusqu'à ce que l'eau sortant du bas du boîtier du nettoyeur soit claire. 

4 Après utilisation, nettoyer immédiatement le nettoyeur de rouleaux des résidus de peinture à l'aide de la douchette 
fournie. 

Consommation d'eau : 5 à 15 litres par rouleau, selon le degré d'encrassement. 
2.2  Traitement de l'eau (procédé de séparation) 

! 
ATTENTION ! Porter des gants de protection. Respecter la fiche de données de sécurité du fabricant de l'agent de 
séparation. 

 

1 Dès que le réservoir d'eaux usées sous le poste de lavage atteint son volume maximal, le message « Ajouter l'agent de 
séparation » s'affiche à l'écran (Fig. 2) et le nettoyeur de rouleaux s'arrête automatiquement. 

2 Le processus de traitement peut également être démarré manuellement. L'eau ne doit pas rester plus de 2 jours dans le 
réservoir. (touche Traitement) 

3 Acquitter le message à l'écran. 

4 Dès que l'eau du réservoir est en mouvement, incorporer doucement l'agent de séparation selon le dosage prescrit. Éviter 
tout surdosage — cela produirait une boue trop abondante et collante. 

5 Le processus de séparation se déroule désormais automatiquement (durée d'environ 10 à 25 minutes). 

6 La fin du processus s'affiche à l'écran ; l'évacuation de l'eau claire et l'aspiration des boues de peinture se font 
automatiquement. 
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7 Retirer les paniers-filtres si nécessaire et éliminer les boues de peinture (voir chapitre 3). 

8 Si un filtre est plein ou si l'évacuation ne s'écoule pas, le poste de lavage se met en pause et attend qu'une vérification 
soit effectuée. En appuyant sur « Acquitter » au niveau du message correspondant (Fig. 3), le programme reprend. 

 
Fig. 2 : Message « Ajouter l'agent de séparation » 

 
Fig. 3 : Message « Vérifier filtre/évacuation » 

 
Fig. 4 : Premier écran de réglages — sélection de la langue, programme de nettoyage, mode nettoyage écran, réglages fins et 

touche d'accueil. 

3.  Nettoyage après utilisation (après chaque usage) 
1 Nettoyer le bac. 
2 Vérifier les paniers-filtres et éliminer les boues de peinture. 

3 Rincer les boues de séparation résiduelles dans le réservoir de traitement à la douchette, tant qu'elles ne sont pas encore 
sèches. 

4 Pomper l'eau boueuse via la commande manuelle « Pompe Boues ». 

5 Une fois par mois, exécuter le programme de nettoyage (touche « Nettoyer » sur le premier écran de réglages) — les 
messages à l'écran guident tout au long du programme. (Fig. 5) 

6 La touche « Mode nettoyage écran » sur le premier écran de réglages permet de désactiver le tactile pendant 20 
secondes afin de nettoyer l'écran avec un produit adapté. 

7 L'appareil est prêt pour la prochaine utilisation. 

 
Fig. 5 : Écran tactile — Programme de nettoyage 

Intervalles de maintenance détaillés, tableau des pannes et consignes de sécurité : voir la notice d'utilisation complète. 

4.  Réglage fin (optionnel) 

! REMARQUE ! Réglé en usine. Modification réservée au personnel qualifié — voir la notice d'utilisation complète. 
Il est possible ici de réajuster différents paramètres. Le symbole de la clé plate sur l'écran de réglages (Fig. 4) permet d'y accéder. En cas 
de doute, la touche « Réinitialiser aux réglages d'usine » permet de restaurer l'état de livraison. 

 
Fig. 6 : Réglage fin eau claire/boues (intervalles) 

 
Fig. 7 : Réglage fin eau/traitement/décantation/boues 

 


