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STROBBER RS1500-WAB 
Werkzeug-Waschsystem mit integrierter Wasseraufbereitung — Kurzbedienungsanleitung 

! 
HINWEIS! Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Betriebsanleitung. Sicherheitsvorschriften, Wartung 
und Störungsbehebung: siehe vollständige Betriebsanleitung STROBBER RS1500-WAB (Art.-Nr. 111540008). 

 

1.  Inbetriebnahme (Start) 
1 Gerät aufstellen. 

2 
An die Wasserversorgung anschließen: Zuerst den beigelegten Wasservorfilter am Kaltwasseranschluss 
montieren, erst danach die Magnetventile des Geräts anschließen. Der Filter verhindert ein häufigeres Verstopfen 
der Düsen im Walzenreiniger. 

3 Abwasseranschluss herstellen, Gerät einstecken und warten, bis die Startseite geladen ist. 
4 Wasser aufdrehen und alle Verschraubungen auf Dichtheit prüfen. 
5 Funktionsprüfung der Magnetventile durchführen. Grünen Taster betätigen. 

6 Auf der Startseite unten rechts das Schraubenschlüssel-Symbol betätigen — Wechsel zur ersten 
Einstellungsseite. (Abb. 1) 

7 Gewünschte Sprache einstellen. 
8 Haus-Symbol betätigen — Rückkehr zur Startseite. 

9 Grüne Taste über dem Knebelschalter betätigen, Wasser aufdrehen und laufen lassen, bis das Magnetventil 
(Aquastop) selbsttätig abschaltet. 

10 Knebelschalter betätigen und Funktion des Hochdruckreinigers prüfen. 

11 Die drei Pumpen einzeln testen: im Display jeweils 3–5 Sekunden auf „Pumpe Aufbereiten“ drücken, danach 
„Pumpe Klarwasser“, danach „Pumpe Schlamm“ drücken und prüfen, ob alle Pumpen arbeiten. 

12 Das Gerät ist nun grundsätzlich arbeitsbereit. 

      
Abb. 1: Startbildschirm und erste Einstellungsseite 

2.  Bedienung Schritt für Schritt 
2.1  Reinigung von Farbwalzen (Normalbetrieb) 

1 Farbwalze vor der Reinigung möglichst gut ausstreifen, um den Wasserverbrauch gering zu halten. 
2 Farbwalze in den Walzenreiniger einsetzen (max. Ø 110 mm) und Deckel schließen. 

3 Knebelschalter betätigen und Walze so lange auswaschen, bis unten aus dem Walzenreinigergehäuse klares 
Wasser austritt. 

4 Nach der Benutzung den Walzenreiniger mit der beigefügten Brause direkt von Farbresten reinigen. 
Wasserverbrauch: 5–15 Liter pro Farbwalze, je nach Verschmutzungsgrad. 
2.2  Wasseraufbereitung (Spaltvorgang) 

 

! VORSICHT! Schutzhandschuhe tragen. Sicherheitsdatenblatt des Spaltmittel-Herstellers beachten. 

 

1 Sobald der Abwasserbehälter unter dem Waschplatz sein Maximalvolumen erreicht, erscheint im Display die 
Meldung „Bitte Trennmittel zugeben“ (Abb. 2) und der Walzenreiniger stellt automatisch ab. 

2 Der Aufbereitungsvorgang kann auch manuell gestartet werden. Das Wasser sollte nicht länger als 2 Tage im 
Tank stehen bleiben. (Taste Aufbereiten) 

3 Meldung im Display quittieren. 

4 Sobald sich das Wasser im Tank bewegt, Spaltmittel in der vorgegebenen Dosiermenge sanft einstreuen. 
Überdosierung vermeiden — sonst übermäßig viel und klebriger Schlamm. 

5 Der Spaltvorgang läuft ab jetzt automatisiert (Dauer ca. 10–25 Minuten). 
6 Abschluss wird am Display angezeigt; Klarwasserabzug und Farbschlammabsaugung laufen automatisch. 
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7 Filterkörbe bei Bedarf entnehmen und Farbschlamm entsorgen (siehe Abschnitt 3). 

8 Ist ein Filter voll oder läuft der Abfluss nicht ab, pausiert der Waschplatz und wartet, bis der Zustand geprüft wurde. 
Durch Betätigen von „Quittieren“ bei der entsprechenden Meldung (Abb. 3) wird das Programm fortgesetzt. 

 
Abb. 2: Meldung „Bitte Trennmittel zugeben” 

 
Abb. 3: Meldung „Bitte Filter/Abfluss prüfen” 

 
Abb. 4: Erste Einstellungsseite, Sprachauswahl, Reinigungsprogramm, Putzbild, Feineinstellungen und Hometaste. 

3.  Reinigung nach Gebrauch (nach jeder Benutzung) 
1 Becken reinigen. 
2 Filterkörbe prüfen und Farbschlamm entsorgen. 

3 Restlichen Spaltschlamm im Aufbereitungstank mit der Brause abspülen, solange dieser noch nicht angetrocknet 
ist. 

4 Schlammwasser mit Handsteuerung „Pumpe Schlamm“ abpumpen. 

5 Einmal pro Monat das Reinigungsprogramm durchlaufen lassen (Taste „Reinigen“ auf der ersten Einstellungsseite) 
— die Meldungen im Display leiten durch das Programm. (Abb 5) 

6 Mit der Taste „Putzbild“ auf der ersten Einstellungsseite lässt sich das Display für 20 Sekunden touch-
unempfindlich schalten, um es mit einem geeigneten Reiniger zu säubern. 

7 Gerät ist für den nächsten Einsatz bereit. 

 
Abb. 5: Touchdisplay — Reinigungsprogramm 

Ausführliche Wartungsintervalle, Störungstabelle und Sicherheitsvorschriften: siehe vollständige Betriebsanleitung. 

4.  Feineinstellung (optional) 

! 
HINWEIS! Werksseitig voreingestellt. Anpassung nur durch Fachpersonal — siehe vollständige 
Betriebsanleitung. 

Hier lassen sich verschiedene Parameter nachjustieren. Über das Schraubenschlüssel-Symbol auf der Einstellungsseite (Abb. 4) 
gelangt man dorthin. Bei Unsicherheit stellt die Taste „Reset auf Werkseinstellungen“ den Auslieferungszustand wieder her. 

 
Abb. 6: Feineinstellung Klarwasser/Schlamm (Intervalle) 

 
Abb. 7: Feineinstellung Wasser/Aufbereiten/Absetzen/Schlamm 

 


