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UPUTE ZA UPORABU 

Pužne transportne pumpe STROBOT 

Za rukovatelje i servisno osoblje  ·  Uvijek čuvati uz stroj! 

Vrijedi za: 
STROBOT 401 RS/RSD 
STROBOT 406 RS/RSD 
STROBOT 407 RS/RSD 
STROBOT 408 RS/RSD 
 
Broj stroja: _______________ 

Izdavač: 
Maschinenbau Rudolf GmbH 
Gewerbegebiet Zingsheim Süd 11 
53947 Nettersheim 
Tel.: +49 (0) 2486 / 802 46-0 
info@rudolf-strobl.de 
www.rudolf-strobl.de 
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© 2025 Maschinenbau Rudolf GmbH 

  



Upute za uporabu 
STROBOT 401 / 406 / 407 / 408  |  Rev. 07 / 2026 

 

Maschinenbau Rudolf GmbH  ·  53947 Nettersheim  ·  +49 2486 802 46-0  ·  www.rudolf-strobl.de STROBOT transportne pumpe 

– EZ izjava o sukladnosti sukladno Direktivi o strojevima 2006/42/EZ 

 

Proizvođač: Maschinenbau Rudolf GmbH, Gewerbegebiet Zingsheim Süd 11, 53947 Nettersheim 

ovime izjavljuje da navedeni proizvod ispunjava odgovarajuće odredbe sljedećih direktiva: 

 

Naziv proizvoda Oznaka tipa 

Transportna pumpa (pužna pumpa) STROBOT 401 RS/RSD / STROBOT 406 RS/RSD / STROBOT 407 
RS/RSD / STROBOT 408 RS/RSD 

 

 Direktiva o strojevima 2006/42/EZ 

 Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU 

 Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU 

 Direktiva o tlačnoj opremi 2014/68/EU 
 

Primjenjuju se sljedeće harmonizirane norme: 

 DIN EN ISO 12100:2011 – Procjena rizika i smanjenje rizika 

 DIN EN 60204-1:2019 – Električna oprema strojeva 

 DIN EN 12001:2012 – Strojevi za transport, prskanje i raspodjelu betona i morta 

 DIN EN ISO 13849-1:2016 – Sigurnosni dijelovi upravljačkih sustava 
 

Mjesto, datum Nettersheim, ____________________ 

Potpisnik André Rudolf  /  Stefan Rudolf 

Funkcija Direktor, Maschinenbau Rudolf GmbH 
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1. Uvod 

 

 1.1  Predgovor 

 

Ove upute za uporabu sadrže važne napomene za siguran, stručan i ekonomičan rad sa strojem.  

Njihovo pridržavanje pomaže izbjeći opasnosti, smanjiti troškove popravaka i povećati  

pouzdanost stroja. 

Upute za uporabu moraju uvijek biti dostupne na mjestu uporabe stroja i mora ih pročitati svaka osoba  

koja radi sa strojem. 

i 
NAPOMENA! 
Za dodatna pitanja: Maschinenbau Rudolf GmbH · tel. +49 (0) 2486 / 802 46-0 · info@rudolf-strobl.de 

 

 1.2  Znakovi i simboli 

 

Simbol Značenje 

OPASNOST / 
UPOZORENJE! 

Moguća opasnost po život ili teške ozljede. Obavezno se pridržavati uputa. 

POZOR! Opasnost od materijalne štete. Moguća oštećenja stroja. 

NAPOMENA! Važna dodatna informacija za ekonomičan rad. 

OBAVEZNO! Propisana zaštitna oprema ili mjera. 

► Korak radnje Radnja koju je potrebno izvršiti navedenim redoslijedom. 
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2. Sigurnosni propisi 
 

Sve osobe koje rade sa strojem moraju u potpunosti pročitati i razumjeti  

ovo poglavlje. 

 2.1  Namjenska uporaba 

 

Stroj služi isključivo za transport i crpljenje tekućih i pastoznih masa  

maksimalne granulacije prema tehničkim podacima. Materijali koji sadrže otapala nisu dopušteni! 

▲
POZOR! 
Bez odobrenja proizvođača zabranjene su izmjene, dogradnje ili preinake. Sigurnosne uređaje ne uklanjati niti 
premošćivati. 

 

 2.2  Osobna zaštitna oprema (OZO) 

 

OZO Primjena 

Zaštitna kaciga (EN ISO 397) Uvijek – zaštita od padajućih dijelova 

Zaštitne cipele (EN ISO 345, S2) Uvijek 

Zaštita sluha (EN ISO 352) U blizini stroja 

Zaštitne rukavice (EN ISO 388) Kod kontakta s transportnim medijem i pogonskim sredstvima 

Zaštitne naočale (EN ISO 166) Pokretanje pumpe, čišćenje, prskanje – obavezno! 

Zaštita dišnih organa FFP1 Kod prašnjavih transportnih medija 

 

! 

OPASNOST / UPOZORENJE! 
VISOKI TLAK! Na pužnoj pumpi, tlačnom nastavku, transportnom vodu i prskalici prijeti opasnost od visokog 
tlaka! Pridržavati se maksimalnog radnog tlaka. Nikada ne otpuštati spojeve pod tlakom. Transportni vod 
odspojiti tek kada manometar/svjetlosna traka više ne pokazuju tlak! 

 

! 
OPASNOST / UPOZORENJE! 
STRUJNI UDAR! Radove na električnoj opremi smije izvoditi samo stručna osoba za električnu opremu. Prije 
radova održavanja uvijek isključiti glavnu sklopku i izvući mrežni utikač. 

 

▲
POZOR! 
Nikada ne pokušavati otpuhati začepljenje komprimiranim zrakom! Opasnost po život zbog moguće eksplozije 
transportnog voda ili spojki! 

 

 2.3  Sigurnosni uređaji 

 

 Sklopka za hitno zaustavljanje (glavna sklopka) 

 Zaštitna rešetka u lijevku za materijal 

 Sigurnosna sklopka na lijevku (stroj se isključuje kada se lijevak skine) 
 

i 
NAPOMENA! 
Stroj se smije koristiti samo s potpuno instaliranim i funkcionalnim sigurnosnim uređajima. 
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3. Tehnički opis 

 

 3.1  Sklopovi transportne pumpe 

 

 
Sl. 1: Transportna pumpa STROBOT – pregled sklopova 

 

Pos. Naziv Opis 

1 Lijevak za materijal Prihvat transportnog medija; sa zaštitnom rešetkom i sigurnosnom sklopkom 

2 Upravljačka ploča Upravljanje strojem: glavna sklopka, upravljačka sklopka, regulator broja okretaja 

3 Motor pumpe Pogon pužne pumpe i predpužnice 

4 Usisno kućište Dovod transportnog medija iz lijevka do pužne pumpe 

5 Pužna pumpa Istisna pumpa: stator (plašt) + rotor (transportni puž) 

6 Tlačni nastavak Priključak transportnog voda; s manometrom ili tlačnom senzorikom 

 

 
Sl. 2: Transportni puž (rotor) i plašt puža (stator) 

 

Ugrađena pužna pumpa je istisna pumpa. Unutar nepomičnog plašta puža (stator, žuto) okreće se transportni puž 
(rotor, crno). Rotor je izrađen od visokootpornog čelika; stator se sastoji od čelične čahure s vulkaniziranom gumenom 
jezgrom. 
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Sl. 3: Zaštitna rešetka u lijevku za materijal 

 

 3.2  Tipovi strojeva i oprema 

 

Tip stroja Lijevak Tlačni nastavak Napon 

401 RS 30 / 70 30 / 70 L Manometar 400V CEE 

401 RSD 30 / 70 30 / 70 L Tlačna senzorika 400V CEE 

406 RS 30 / 70 30 / 70 L Manometar 400V CEE 

406 RSD 30 / 70 30 / 70 L Tlačna senzorika 400V CEE 

407 RS 30 / 70 30 / 70 L Manometar 400V CEE 

407 RSD 30 / 70 30 / 70 L Tlačna senzorika 400V CEE 

408 RS 30 / 70 30 / 70 L Manometar 400V CEE 

408 RSD 30 / 70 30 / 70 L Tlačna senzorika 400V CEE 

 

 3.3  Tehnički podaci 

 

Parametar STROBOT 401 STROBOT 406 STROBOT 407 STROBOT 408 

Električni priključak 230V/50Hz/16A CEE 400V/50Hz/16A CEE 
ili 230V/CEE-Schuko 
adapter 

400V/50Hz/16A CEE 
ili 230V/CEE-Schuko 
adapter 

400V/50Hz/16A CEE 

Snaga motora 1,5 kW 2,2 kW 3,0 kW 4,0 kW 

Klasa zaštite IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

Maks. radni tlak 40 bar 40 bar 40 bar 40 bar 

Kapacitet transporta 2–15 L/min 2–15 L/min 2–29 L/min 2–24 L/min 

Maks. visina 
transporta 

30 m 30 m 30 m 38 m 

Maks. udaljenost 
transporta 

48 m 48 m 48 m 48 m 

Maks. granulacija 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 

Pužna pumpa FH40/EW40 FH40/EW40 FH40/EW40 FH40/EW40 

Razina zvučnog tlaka max. 89 dB max. 89 dB max. 89 dB max. 89 dB 

Maks. kut nagiba 10° 10° 10° 10° 
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Sl. 4: Natpisna pločica Strobot 406/407/408 

 

Pos. Naziv 

1 Tip (tip stroja) 

2 Br. stroja (broj stroja) 

3 Godina proizvodnje 

4 Maks. tlak transporta [bar] 

5 Napon [V] 

6 Frekvencija [Hz] 

7 Snaga [kW] 
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 3.4  Upravljačka ploča i upravljački elementi 

 

Rukovanje i upravljanje strojem odvija se putem razvodnog ormara s integriranom upravljačkom pločom. 

 

 
Sl. 5: Upravljačka ploča sa svjetlosnom trakom (samo RSD/FUD) 

 

Element Funkcija Dostupno kod 

Glavna sklopka / hitno zaustavljanje Uključivanje / trenutno isključivanje stroja Svi tipovi 

Tipka 'Upravljanje uklj.' Uključivanje upravljanja – zeleno svjetlo svijetli Svi tipovi 

Upravljačka sklopka NAPRIJED – 
ISKLJ. – NATRAG 

Pumpa naprijed / isključeno / natrag Svi tipovi 

Regulator broja okretaja 
(potenciometar) 

Bezstupanjska regulacija broja okretaja 0–100 % Svi s FU 

Svjetlosna traka Prikazuje trenutni tlak transporta (žute LED diode) RSD / FUD 

Regulator isklopnog tlaka Podešavanje isklopnog tlaka RSD / FUD 

Utičnica za daljinsko upravljanje Priključak kabela za daljinsko upravljanje ili slijepog 
utikača 

Svi tipovi 
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4. Postavljanje i priključivanje 

 

 4.1  Mjesto postavljanja 

 

 Mjesto postavljanja mora biti vodoravno, ravno i čvrsto. 

 Osigurati stroj od pomicanja – aktivirati parkirnu kočnicu. 

 Osigurati najmanje 1 m slobodnog prostora oko stroja za servisne radove i radove održavanja. 

 Pridržavati se maksimalnog kuta nagiba od 10° u uzdužnom i poprečnom smjeru. 
 

▲
POZOR! 
Kod većih kutova nagiba podmazivanje mjenjača nije zajamčeno. Posljedica je povećano trošenje ili oštećenje 
stroja! 

 

 4.2  Električni priključak 

 

 
Sl. 6: Električni priključak – razvodni ormar (ovdje: model 406/407/408 s CEE utikačem) 

 

Pos. Naziv 

1 Elektro-razvodni ormar 

2 CEE utikač (16 A), samo 406/407/408 

3 Schuko utičnica, samo 406/407/408 

 

Priključak preko posebne napojne točke prema DIN VDE 0100-704 (npr. gradilišni razdjelnik struje). 

! 
OPASNOST / UPOZORENJE! 
Radove na električnoj opremi smije izvoditi samo stručna osoba za električnu opremu! Prije radova 
priključivanja: glavna sklopka ISKLJUČENA. Moraju biti prisutne sve faze i zaštitni vodič PE. 



Upute za uporabu 
STROBOT 401 / 406 / 407 / 408  |  Rev. 07 / 2026 

 

Maschinenbau Rudolf GmbH  ·  53947 Nettersheim  ·  +49 2486 802 46-0  ·  www.rudolf-strobl.de STROBOT transportne pumpe 

 

 4.3  Priključivanje transportnog voda 

 

 
Sl. 7: Priključivanje transportnog voda – spojka za mort 

 

Pos. Naziv 

1 Tlačni nastavak 

2 Spojni element V35-V25 

3 Transportni vod MK25 

 

▲
POZOR! 
Spajati samo očišćene spojke transportnog voda s funkcionalnim brtvama! Zaprljane spojke uzrokuju 
začepljenja. 

 

1 Provjeriti brtve svih spojki – jesu li prisutne i neoštećene? 

2 Napuniti transportni vod s oko 5 litara sredstva za podmazivanje (npr. ljepilo za tapete). 

3 Napunjenu stranu transportnog voda priključiti na tlačni nastavak. 
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 4.4  Priključivanje kabela za daljinsko upravljanje 

 

 
Sl. 8: Priključivanje kabela za daljinsko upravljanje 

 

Pos. Naziv 

1 Kabel za daljinsko upravljanje 

2 Utičnica za daljinsko upravljanje 

3 Sigurnosni stremen 

 

1 Otvoriti sigurnosni stremen na utičnici za daljinsko upravljanje. 

2 Izvući slijepi utikač i pohraniti ga (kovčeg s alatom). 

3 Utaknuti kabel za daljinsko upravljanje i zatvoriti sigurnosni stremen. 

 

▲
POZOR! 
Kabel za daljinsko upravljanje ILI slijepi utikač uvijek moraju biti utaknuti – u suprotnom se stroj ne može 
uključiti! 

 

 4.5  Priključivanje prskalice 

 

Prskalicu priključiti na kraj transportnog voda. Ovisno o konzistenciji morta umetnuti odgovarajuću mlaznicu. Priključiti 
crijevo za zrak na prskalicu i kompresor. 
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5. Puštanje u rad 

 

 5.1  Vizualne kontrole 

 

 Provjeriti stroj na vidljive nedostatke. 

 Jesu li svi sigurnosni uređaji prisutni i funkcionalni? 

 Jesu li sve komponente ispravno montirane? 

 Provjeriti transportni vod i mrežni kabel na oštećenja. 
 

✓ 
OBAVEZNO! 
Nositi zaštitnu opremu: zaštitu sluha, zaštitne rukavice, zaštitne naočale! 

 

 5.2  Uključivanje – RS/FU (s manometrom) 

 

 
Sl. 9: Upravljačka ploča bez isklopa tlaka (RS/FU) 

 

Pos. Naziv Funkcija 

1 Utičnica za daljinsko upravljanje Priključak kabela za daljinsko upravljanje ili slijepog utikača 

2 Glavna sklopka Uključivanje/isključivanje stroja (ujedno hitno zaustavljanje) 

3 Tipka 'Upravljanje uklj.' Zeleno svjetlo: spreman za rad 

4 Upravljačka sklopka Pumpa naprijed – isključeno – natrag 

5 Regulator broja okretaja Podešavanje protoka (broja okretaja) 
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1 Uključiti glavnu sklopku. 

2 Pritisnuti tipku 'Upravljanje uklj.' – zeleno svjetlo svijetli. 

3 Postaviti upravljačku sklopku na 'Pumpa naprijed'. 

4 Podesiti regulator broja okretaja na željeni broj okretaja (samo modeli s FU). 

 

 5.3  Uključivanje – RSD/FUD (s tlačnom senzorikom) 

 

 
Sl. 10: Upravljačka ploča s isklopom tlaka i svjetlosnom trakom (RSD/FUD) 

 

Pos. Naziv Funkcija 

1 Utičnica za daljinsko upravljanje Priključak kabela za daljinsko upravljanje ili slijepog utikača 

2 Glavna sklopka Uključivanje/isključivanje stroja (ujedno hitno zaustavljanje) 

3 Tipka 'Upravljanje uklj.' Zeleno svjetlo: spreman za rad 

4 Upravljačka sklopka Pumpa naprijed – isključeno – natrag 

5 Regulator broja okretaja Podešavanje protoka (broja okretaja) 

6 Regulator isklopnog tlaka Podešavanje isklopnog tlaka 

7 Svjetlosna traka Prikaz podešenog isklopnog tlaka i trenutnog radnog tlaka (0–40 bar) 

 

Kod strojeva s isklopom tlaka (RSD/FUD) isklopni tlak podešava se okretnim gumbom. Svjetlosna traka prikazuje 
trenutni tlak transporta. 
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Sl. 11: Upravljačka ploča s LED prikazom – značenje LED dioda 

 

Područje Boja Funkcija 

Red LED dioda (lijevo) Žuta Trenutno izmjereni radni / transportni tlak na tlačnom 
nastavku 

Red LED dioda (desno) Zelena Isklopni tlak podešen na okretnoj sklopki 

 

1 Uključiti glavnu sklopku. 

2 Pritisnuti tipku 'Upravljanje uklj.'. 

3 Podesiti isklopni tlak okretnim gumbom (zelene LED diode). 

4 Upravljačku sklopku postaviti na 'Pumpa naprijed'. Podesiti regulator broja okretaja. 

 

 5.4  Pokretanje pumpe 

 

 
Sl. 12: Punjenje sredstva za podmazivanje u transportni vod 

 

Pos. Naziv 

1 Kanta 

2 Lijevak 

3 Transportni vod 
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▲
POZOR! 
Prije prvog pokretanja materijala: uliti oko 5 litara sredstva za podmazivanje u lijevak za materijal. Pokretanje 
pumpe UVIJEK izvršiti sa sredstvom za podmazivanje! 

 

1 Uliti sredstvo za podmazivanje (ljepilo za tapete) u lijevak za materijal. 

2 Je li slijepi utikač ili kabel za daljinsko upravljanje utaknut i blokiran? 

3 Uključiti pumpu (glavna sklopka → upravljanje uklj. → upravljačka sklopka NAPRIJED). 

4 Prskalicu držati iznad prazne kante. Sredstvo za podmazivanje se protiskuje. 

5 Čim je predpužnica vidljiva: isključiti pumpu. Uliti transportni medij u lijevak. 

6 Prskalicu držati iznad kante. Uključiti pumpu. Pumpati dok ne izađe čisti materijal. 

7 Isključiti pumpu. Rad može započeti. 
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6. Rad 

 

 6.1  Zaustavljanje u slučaju nužde 

 

! 
OPASNOST / UPOZORENJE! 
U slučaju nužde odmah: isključiti glavnu sklopku (HITNO ZAUSTAVLJANJE). Izvući mrežni utikač. Isključiti 
kompresor. 

 

 6.2  Punjenje lijevka 

 

Napuniti lijevak transportnim medijem. Lijevak se ne smije potpuno isprazniti pumpanjem – pumpa bi  

usisala zrak i radila na suho! 

▲
POZOR! 
Kod punjenja prašnjavim građevinskim materijalima: nositi zaštitu dišnih organa i zaštitu lica! 

 

 6.3  Rad pumpe i nadzor tlaka 

 

Tijekom postupka pumpanja potrebno je stalno kontrolirati tlak transporta i konzistenciju materijala: 

 RS/FU: očitati tlak transporta na glicerinskom manometru na tlačnom nastavku. 

 RSD/FUD: očitati tlak transporta na svjetlosnoj traci na upravljačkoj ploči. Provjeriti isklopni tlak. 

 Nagli porast tlaka: odmah isključiti pumpu → ukloniti začepljenje. 
 

 6.4  Rad s prskalicom i daljinskim upravljanjem 

 

Kabelsko daljinsko upravljanje omogućuje uključivanje/isključivanje pumpe izravno s prskalice. 
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 6.5  Pauze pumpanja i začepljenja 

 

 Po mogućnosti izbjegavati pauze pumpanja – materijal se može stvrdnuti u transportnom vodu. 

 Kratka pauza: rasteretiti transportni vod kratkim pumpanjem unatrag. 

 Duže pauze / kraj smjene: provesti postupak čišćenja (pogl. 7). 
 

Uklanjanje začepljenja: 

1 Upravljačku sklopku postaviti na NATRAG. Rasteretiti tlak u transportnom vodu. 

2 Transportni vod odspojiti tek kada manometar/svjetlosna traka više ne pokazuju tlak! 

3 Odspojiti transportni vod, začepljenje otpustiti udaranjem i tresenjem. 

4 Kod ponovnog pokretanja pumpe: dodati sredstvo za podmazivanje u transportni vod. 

 

 

 6.6  Završetak rada pumpe 

 

1 Zaustaviti pumpu. Ukloniti ostatke materijala iz lijevka. 

2 Prskalicu držati iznad prazne kante. Pokrenuti pumpu. 

3 Čim je predpužnica vidljiva: isključiti pumpu. Napuniti lijevak vodom. 

4 Pokrenuti pumpu. Pumpati dok na prskalici ne izađe čista voda. 

5 Isključiti pumpu. Provjeriti tlak (manometar / svjetlosna traka). 

6 Odspojiti transportni vod. Očistiti stroj (pogl. 7). 
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7. Čišćenje 

 

! 
OPASNOST / UPOZORENJE! 
Razvodni ormar nikada ne čistiti visokotlačnim uređajem za čišćenje ili parnim čistačem! Stroj je zaštićen od 
prskanja vode (IP54), ali nije vodonepropustan. 

 

 7.1  Čišćenje transportne pumpe 

 

1 Isprazniti lijevak pumpanjem. 

2 Isprati lijevak za materijal, usisno kućište i predpužnicu vodom. 

3 Napuniti lijevak vodom. Pumpati vodu kroz pumpu dok se lijevak ne isprazni. 

4 Demontirati lijevak. Montirati adapter za čišćenje na usisno kućište. 

5 Priključiti crijevo za vodu. Pumpati vodu dok na tlačnom nastavku ne izađe čista voda. 

6 Očistiti tlačni nastavak. Provjeriti manometar / tlačni senzor. 

 

 7.2  Čišćenje transportnog voda 

 

 
Sl. 13: Guranje spužvaste kugle u transportni vod 

 

Pos. Naziv 

1 Spužvasta kugla 

2 Transportni vod 

 

1 Rasteretiti tlak u transportnom vodu. Odspojiti prskalicu. 

2 Dobro navlaženu spužvastu kuglu ugurati u transportni vod. 

3 Priključiti transportni vod na tlačni nastavak ili crijevo za vodu. 

4 Pumpati vodu dok ne izađe čista voda. Po potrebi ponoviti postupak. 

5 Očistiti brtve i podmazati ih mašću prije ponovne ugradnje. 
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 7.3  Čišćenje prskalice 

 

1 Demontirati prskalicu. Isprati sve dijelove vodom. 

2 Očistiti mlaznice iglom za mlaznice iz kovčega s alatom. 

3 Ponovno montirati prskalicu. 
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8. Održavanje 

 

Prije svih radova održavanja: isključiti stroj, izvući mrežni utikač i  

osigurati od nehotičnog uključivanja! 

Interval Sastavni dio Aktivnost 

Svakodnevno Sigurnosni uređaji / zaštitna rešetka Vizualna provjera 

Svakodnevno Električna oprema Vizualna provjera oštećenja 

Svakodnevno Prskalica i mlaznica Čišćenje 

Nakon 150 h Rotor / predpužnica Provjera istrošenosti, po potrebi zamijeniti 

Godišnje Cijeli stroj Provjera sigurnosti na radu (UVV) 

10.000 h / 3 godine Mjenjač Zamjena ulja za podmazivanje (CLP ISO VG 
220) 
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 8.1  Zamjena pužne pumpe (stator / rotor) 

 

! 
OPASNOST / UPOZORENJE! 
Isključiti stroj i izvući mrežni utikač! Potpuno rasteretiti tlak pumpne jedinice! 

 

 

1 Otpustiti matice zateznih šipki (SW 16) ili otvoriti stezne poluge. Izvaditi pumpnu jedinicu. 

2 Pumpnu jedinicu stegnuti u škripac za ulaznu prirubnicu. 

3 Izmjeriti i zabilježiti razmak: prednji rub pogonske glave → prednji rub plašta. 

 
Sl. 14: Stezanje novog statora i uvrtanje rotora 

 

Pos. Naziv 

1 Utor na plaštu pumpe 

2 Transportni puž (rotor) 

3 Plašt pumpe (stator) 

 

4 Stegnuti novi stator. Obilno podmazati rotor i stator silikonskim sprejem. 

5 Velikim odvijačem uvrnuti rotor u stator do postizanja izmjerenog razmaka. 

7 Umetnuti pužnu pumpu u okvir. Ravnomjerno pritegnuti zatezne šipke. 

8 Umetnuti pumpnu jedinicu u stroj. Pritegnuti zatezne šipke (SW 16). 

 

i 
NAPOMENA! 
Koristiti samo silikonski sprej ili sredstvo za podmazivanje bez otapala! Sprejevi koji sadrže otapala uništavaju 
gumu statora! 
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9. Stavljanje izvan pogona i skladištenje 

 

 Isprazniti lijevak pumpanjem. Očistiti stroj i pribor. 

 Isključiti glavnu sklopku. Izvući mrežni utikač. 

 Podmazati stroj i po potrebi konzervirati. 

 Kod opasnosti od smrzavanja: potpuno isprazniti stroj i transportne vodove od preostale vode. 

 Skladištiti stroj na suhom mjestu zaštićenom od smrzavanja. 

 Kod dugotrajnog skladištenja (>6 mjeseci): prije ponovnog puštanja u rad kontaktirati proizvođača. 
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10. Kvarovi – uzrok i otklanjanje 

 

! 
OPASNOST / UPOZORENJE! 
Radove na električnoj opremi smije izvoditi samo stručna osoba za električnu opremu! 

 

 10.1  Stroj općenito 

 

Kvar Mogući uzrok Otklanjanje 

Zeleno svjetlo ne svijetli nakon 
pritiska 

Lijevak nije montiran / sigurnosna 
sklopka 

Ispravno montirati lijevak 

 Nedostaje kabel za daljinsko 
upravljanje / slijepi utikač 

Utaknuti kabel za daljinsko upravljanje ili 
slijepi utikač 

 Glavna sklopka nije uključena Uključiti glavnu sklopku 

 FU u kvaru (žuta LED treperi) Otvoriti razvodni ormar, provjeriti FU / 
kontaktirati servis 

Nema materijala – tlak raste Začepljenje u pumpi ili transportnom 
vodu 

Rad unatrag → rasteretiti tlak → odspojiti 
vod → otpustiti začepljenje 

 Pužna pumpa istrošena Provjeriti i zamijeniti potrošne dijelove 

Opadajući tlak transporta Rotor / predpužnica istrošeni Zamijeniti potrošne dijelove 

Nepravilan protok materijala Lijevak gotovo prazan / pumpa 
usisava zrak 

Održavati dovoljno materijala u lijevku 

Nema materijala na prskalici Nema dovoda materijala / pogrešan 
smjer vrtnje 

Provjeriti materijal u lijevku / smjer vrtnje 

RSD: pumpa se stalno isključuje Isklopni tlak podešen prenisko Povećati isklopni tlak 

Nema zraka na prskalici Kompresor neispravan / crijevo 
propušta / mlaznica začepljena 

Provjeriti kompresor / brtve / mlaznicu 

 


